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Ablangen

TROCKEN

Kein Trocknungs-
schwund da
STEICO LVL mit
einer Holzfeuchte
von ca. 9% herge-
stellt wird (enspricht
Nutzungsfeuchte).
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)) Schalen

SORTIERT

Durch die auto-
matisierte Prifung
und Festigkeitsor-
tierung jeder ein-
zelnen Furnierlage
entsteht ein Hoch-
leistungswerkstoff.

Langen
bis 18,00 m

STEICO G LVL aus verklebten STEICO LVL Lame

Erfahren Sie mehr tiber STEICO G LVL
www.steico.com/Produkte/Furnierschichtholz

STEICO LV Furnierschichtholz

Dimensionsstabilitat, Festigkeit und Belastbarkeit.

STEICOLVL (Laminated Veneer Lumber) ist einer der stabilsten Holzwerkstoffe. Es besteht aus
mehreren Lagen ca. 3mm starker, miteinander verklebter Nadelholzfurniere (Fichte/Kiefer).
Fehlstellen werden dabei gleichmafig uber den Querschnitt verteilt und es entsteht ein
annahernd homogener Querschnitt. Dieser Aufbau verleiht STEICOLVL hochste Festigkeiten.

Scanner basierte
l Sortierung

Verkleben

Schneiden Trocknen
HOMOGEN VERKLEBT

An jeder Stelle
gleiche Festig-
keiten, da Fehl-
stellen wie Aste
auf ein ein-
zelnes Furnierblatt
begrenzt sind.

Hochste Form-
stabilitat durch
wasserfeste Ver-
klebung — kein
Drehen, kein
Schwinden, absolut
gerade Bauteile.

Pressen

Furnierlegung

VERDICHTET

Zusatzliche Festig-
keit im Vergleich
zu Nadel-Vollholz
durch Verdich-
tung wahrend des
Pressvorgangs.

Schneiden Spalten

Kalibrieren

VIELSEITIG

Grofsformatige
Produktion erlaubt
den Zuschnitt
samtlicher
Zwischengrofen

— egal ob Stange
oder Platte.
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STEICO LVL -

STEICOLVLR STEICO LVL X 0

Furnierschichtholz Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren . ‘ FSC

wwwfsc.org
FSC* C128760

 Das Zoichen e

Bei den stabférmigen Bei STEICO LVL X Bau-
STEICO LVL R Bauteilen teilen sind ca. ein Funftel
sind alle Furnierlagen der Furnierlagen kreuz-
langsorientiert verklebt. weise verklebt — was
Leistungsfahiger Holz- die Tragfahigkeit beim
werkstoff fur stabfor- Einsatz als Platte sowie die Formstabilitdt und Steifigkeit
mige Bauteile. wesentlich erhoht.
+ Deckenbalken + Randbohlen
+ Sparren + Aussteifende Dach-, Decken- und Wandschalungen Bauangenehmigung
- Primartrager wie Pfetten und Unterziige  Tragende Dach- und Deckenschalungen 291842
* Stutzen + Knotenplatten
+ Schwelle und Rahm - Filigrane Dachuberstéande
+ Balkenverstarkungen * Gebogene Bauteile A——
und vieles mehr und vieles mehr e

Das Produkt fiir hochste Anforderungen im Holzbau

Einfach zu planen, Besonders Hochste Extrem
einfach zu verarbeiten dimensionsstabil Festigkeit belastbar
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STEICO VI besteht aus Holz C24 STEICO LVL X Holz C24/ BSH STEICO LVL R STEICO LVL R Holz C24/ BSH
. . 120mm 63mm
Nadelholzfurnlereﬁ und ist f k=24 N/ mm2 fn,0,edgex=44N/mm2 )
einfach zu verarbeiten — STEICO LVL X hat das Extreme Belastbarkeit dort,
Vorbohren der Verbindungs- geringste Quell- und Hochfeste Querschnitte wo es darauf ankommt, z.B.
mittel nicht notwendig. Die Schwindmaf unter den gan- erlauben schlanke, elegante bei Schwelle und Rahm. So
Bemessung erfolgt nach gigen Konstruktionsholzern. Konstruktionen — oder deut- lassen sich nicht nur Mate-
EC5/aBG Z-9.1-842. Die Dank einer Produktionsfeuchte lich leistungsstarkere Konst- rial- und Gewicht redu-
Bemessungssoftware XPress von ca. 9% ist kein Trock- ruktionen bei gleichen Quer-  zieren, sondern auch Setz-
ist bei STEICO erhaltlich. nungsschwund zu erwarten. schnitten wie bei Vollholz. ungen vermeiden.

Charakteristische Rechenwerte in N/mm2 fiir STEICO LVL fiir Bemessungen nach Eurocode 5

STEICO LVL R STEICO LVL X*
Die charakteristische Rohdichte von STEICO LVL R und Platten- Scheiben- Platten- Scheiben-
STEICO LVL X betragt ca. 480kg/m?3. beanspruchung  beanspruchung beanspruchung  beanspruchung

N QN R

Biegung Il zur Faser fy ok / L zur Faser fim 90,k 50,0/ — 44,0/ - 36,0/8,0 32,0/8,0
Zug Il zur Faser fi o k 36,0 36,0 18,0 18,0
Druck Il zur Faser fc ok /L zur Faser fc o0k 40,0/3,6 40,0/7,5 30,0/4,0 30,0/9,0
Schub fy 2,6 4,6 1,1 46
E-Modul Il zur Faser Eg mean/ L zur Faser Egg mean 14.000 / - 14.000 / - 10.600 / 2.500 10.600 / 3.000

* Werte fir 27 mm<t<75 mm. Vollstandige Ubersicht der Rechenwerte auf Seite 26.
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Einsparungspotenzial durch STEICO

Bis zu 67 % Materialeinsparung

Aufgrund der hoheren Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften von STEICO LVL R im Vergleich zu Nadelvollhélzern lassen
sich bei dessen sinnvollem Einsatz deutliche Materialeinsparungen erzielen.

Aquivalente Querschnittsbreite

« Schlankere Querschnitte dank hoherer Festigkeitseigenschaften

« Leichtere Bauteile dank Materialeinsparungen
« Leichtere Bearbeitung dank reduzierter Querschnittsbreiten (z.B. Einsatz kleinerer Handkreissdgen maglich)

Die folgende Tabelle zeigt die zu erreichenden Dimensions- und Materialeinsparungen von STEICO LV R im Vergleich zu

anderen Baumaterialien. Als Basis fur diesen Vergleich wird Vollholz der Klasse C24 herangezogen und mit Brettschichtholz
GL 24c und STEICO LVL R verglichen. Eine konstante Hohe von 240 mm bildet die Grundlage des Dimensionsvergleichs. Die
Breite variiert entsprechend des Materialeinsparungspotenzials.

Vollholz C24

BSH GL 24c

STEICO LVL R

Hohe
h=240mm

N

Hohe
h=240mm

-

Hoéhe
h=240mm

A

Eigenschaft Breite Materlal- Eigenschaft Breite Materlal- Eigenschaft Breite Materlal-
einsparung einsparung einsparung
Biegung 24,0 , 140 mm 24,0 , 128 mm* 44,0 lz\l/ 24 mm*
fm,0,edge,k N/mm N/mm mm
Schub 4,0 4,6
’ (o) 2 * g *
fv,o,edge,k N/mm?2 140 mm 3,5 N/mm 12 mm N/mm2 61 mm
Druck Il 21,0 0 21,5 40,0
feok N/mm?2 140 mm N/ mm?2 137 mm N/mm2 74 mm
Druck L 2,5 0, 2,5 7,5
fc,90,edge,k N/ mm2 140 mm N/mm2 140 mm N/mm2 47 mm
Zug Il 14,0 ) 17,0 . 36,0
fook N/mm?2 140 mm N/mm2 105 mm N/mm2 54 mm
E-Modul 11.000 0 11.000 14.000
Eomean N/mm?2 140 mm N/ mm2 140 mm N/mm2 110 mm
Rohdichte ca.px [ 350 kg/m3 - ‘ - | 365 kg/m3 - - 480 kg/m3 - ‘ -

Randbedingungen

keoo=1,0

* Korrekturfaktoren bertcksichtigt
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STEICO LVL — Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche

STEICO LVL Furnierschichtholz als High-
Tech Material ist hoch belastbar und
vielseitig einsetzbar. Nachfolgend
werden einige ausgewahlte Einsatzge-
biete von STEICO LV aus dem Hausbau
dargestellt sowie die Vorteile und aus-
fuhrliche Bemessungshilfen aufgefihrt.

I schwelle 7/ Rahm............ S. 06

[ wandstander.................. S. 08

Fenstersturz .................. S. 13
[ Randbohle...................... S. 16
I3 peckenkonstruktionen ...S. 18

I3 pach- und
Deckenscheiben.............. S. 21

G| Auskragendes Vordach..S. 23

Zukunftsweisender Werkstoff
in einem zukunftsweisenden Bausystem

Je anspruchsvoller die Anforderung, desto héher die Eignung — STEICO LVL ist
der Hochleistungs-Werkstoff fir den innovativen Holzbau. Zusammen mit den
anderen Komponenten des STEICO Bausystems (Stegtrager und ¢kologische
Naturdammstoffe) steht dem Holzbaubetrieb ein komplettes Sortiment flr tra-
gende und ddmmende Gebaudehulle zur Verfligung — ein ganzes Haus aus einer

Hand. Das ist das STEICO Naturbausystem.
NEU \
\ 1 0,036 |=—

RS

Stegtrager STEICOjoist Feste und flexible Einblasdammung aus Dichtung fir die
STEICO LVL und STEICOwall Holzfaser-Dammstoffe Holzfaser und Zellulose Gebaudehille

steicorve 5 1l



B STEICO LVL als Schwelle und Rahm

Schwelle und Rahm:
extreme Belastbarkeit, Vermeidung von Setzungen

-

Wandkonstruktionen in Holzrahmenbauweise lassen sich durch den Einsatz von STEICO LVL im
Bereich der Schwelle und des Rahms in vielen Bereichen optimieren. Durch die hohe Druckfestigkeit
konnen Stutzenquerschnitte sowohl in der AufSen- als auch in der Innenwand reduziert sowie nach
aufden geschobene Schwellen Uber die Betonplatte hinaus realisiert werden.

Vorteile im Uberblick

Druckfestigkeiten rechtwinklig zur Faserrichtung bei flachkanter

Anwendung (1]

« STEICO LVL R: e g0 flat k=3,6 N/mm? Iz

« STEICO LVL X: fc,90 flat k=4,0 N/mm? ; %

Optimaler Holzeinsatz / Reduktion des Holzverbrauchs fr
 Reduzierung von Stltzenquerschnitten hochbelasteter Stutzen, z.B. neben
. fc,90,flat
Fenstern und unterhalb von Abfangtragern
» Wohnraumgewinn durch reduzierte Innenwandtiefen

» Optimal in Kombination mit STEICOwal/ Stegtrager
Ausgerickte Wandkons-

Optimiertes Sockeldetail H truktion mit STEICO [ V[
« Moglichkeit fur ausgerlckte Wandkonstruktionen Schwelle. Der regel-
« Ausbildung von Tropfkanten konforme Anschluss an

die Perimeterddmmung

(Tropfkante) ist wirtschaft-

Schwellen aus STEICO LVL ohne den Einsatz von chemischem Holzschutz lich mit einer dunneren

« Zuordnung der Schwelle in Gebrauchsklasse 0 (GKO) gemaR DIN 68800-2 Putztragerplatte moglich.

« Bauliche Holzschutzmafsnahmen gemafs DIN 68800-2 sind zu beachten

» In GK 0 weder Gefahr durch Feuchte noch durch Insektenbefall, somit kein che-
mischer Holzschutz notwendig

 Wirtschaftlicher Aufbau mit diinneren Putztragerplatten

« Einsatz von STEICO LVL problemlos mdglich, Dauerhaftigkeit wie von Nadelvoll- Konstruktion mit
holz schlanker Schwelle aus
STEICO LVL. Schubver-
Verringerung der Schwellenh6he von 60 mm auf 45 mm 3] ankerung mit 2-teiligem
» Materialeinsparung Schubwinkel z.B. SC2P
» Warmebrlckenminimierung von Simpson Strong-
« Reduzierung des Querholzanteils, dadurch geringe Setzungen Tie® oder Schubwinkel

auf einem Kantholz in

« Zweiteiliger Schubwinkel fur Schwellenhéhen ab 45 mm .
der Installationsebene.

z.B. von Simpson Strong-Tie® verflighar

6 ] sTEICOLVL




STEICO LVL —

STEICO als Schwelle und Rahm

Vorbemessung STEICO LVL R als
Schwelle und Rahm

Die Tabelle beinhaltet die Nachweise fur die Schwellenpressung fur STEICO LVL R

Schwellen unter Berlcksichtigung folgender Randbedingungen:

 Lagerung: Bei tragenden Aufsenwanden kann die Grundkonstruktion bis maximal
zur Halfte der Standertiefe Uber die lastabtragende Decke auskragen. Zur Nach-
weisfuhrung wird dabei nur der aufliegende Teilquerschnitt angesetzt

 Stander im Randbereich der Schwelle/Rahm sind separat zu untersuchen

« Alternativ zu STEICO LVL R kann auch STEICO LVL X verwendet werden

Volle Lagerung,
gleichermafSen flr
Aulen- wie Innen-
wande.

Charakteristisch aufnehmbare Last pro Stander n
Standertiefe Volle Lagerung Halbe Lagerung
(AuBen- und
Typ Innenwand) (AuBenwand)
hst STEICIO iVL R STEICIO iVL R 4l (g,
[mm] Ricin kN1 [ Rein kNl [F] Einsatz bei AuBen-
80 45,4 = " "
wanden flr ausge-
100 56,7 _ rlickte Konstrukti-
120 68,0 - onen
STEICO LVL R 200 113,4 56,7 '
Standerbreite E
bs=45 mm 220 124,7 62,4
240 136,1 68,0
280 158,8 79,4 Ber
300 1701 85,1
80 50,5 -
100 63,2 - n
120 75,8 - N
STEICO LVL R 200 126,4 63,2
Standerbreite
bsy=57 mm 220 139,0 69,5
240 151,6 75,8 30mm bsr 30 mm
280 176,9 88,5
300 1895 94,8 Der Auflagernachweis wird mit einem
80 58,3 _ kc,90-Wert von 1,25 wie bei Vollholz
100 72.9 _ gefuhrt, dartiber hinaus wird der Erho-
120 37,5 _ hungsfaktor fir die Nutzungsklasse 1
STFICO LVL_R 200 145,8 72.9 gemaf aBG Z-9.1-842 mit 1,20 angesetzt.
Standerbreite
[ 220 160,4 80,2
240 175,0 87,5
280 204,1 1021 NEU: Alternativ zum bestehenden
300 2187 1022 Nachweis der Druckbeanspruchung
80 51,8 - o . )
100 1 rechtwinklig zur Faserrichtung bei
Vollholz 20 77'8 = flachkanter Anwendung kann ein
Standerbreite : i -
b0 mm 200 1296 64.8 neuer, verformungsbasierter Nach
220 1426 713 weis angewendet werden. Bis zu
240 155,5 77,8 25 % hohere Lasten im Vergleich
80 60,5 - zu dem bestehenden Nachweis wie
100 75,6 - oben beschrieben sind moglich.
Vollholz 120 907 _ . . . . .
standerbreite 5o 151'2 e Nahere Informationen hierzu sind in
bst=80 mm : . der aBG 7-9.1-842 Abschnitt 2.3.2
220 166,3 83,2 find
240 181,4 90,7 zu finden.

Allgemeine Hinweise

Diese Tabellen dienen der Vorbemessung und ersetzen keinen statischen Nachweis. Der
Bemessungswert der Druckkraft errechnet sich mit: Ng =Tabellenwert (Ry) * kmod/ym. FUr eine indi-
viduelle Nachweisflihrung sind die Rechenwerte auf Seite 26 zu verwenden. Die verfligbaren Stan-
dardquerschnitte sind der aktuellen Preisliste zu entnehmen.

steicorve §7 1




B STEICO LVL R als Wandstander

\Wandstander:

hoch belastbare, schlanke Stutzen
._ 2l . B 1I g—

Durch die hohen Festigkeiten und Steifigkeiten von STEICO LVL R kédnnen Stutzenquerschnitte bei
Wandkonstruktionen in Holzrahmenbauweise reduziert bzw. hohere Lasten aufgenommen werden.
Wandstander aus STEICO LVL R eignen sich somit hervorragend fur hochbelastete Stutzen zum

Beispiel neben Fensteroffnungen oder in tragenden Innenwanden.

Vorteile im Uberblick

Druckfestigkeit parallel zur Faserrichtung (1]
« STEICO LVL R: fc g,x=40,0 N/mm2

Abtragung hoher Lasten : — %L
« Ideal fUr hochbelastete Stutzen z.B. neben einer Fensterdffnung 1 /
« Selbst bei geringen StUtzenquerschnitten kdnnen hohe Lasten abgetragen
werden
» Gerades Produkt, dadurch verbesserter Imperfektionsbeiwert mit 3= 0,1 Jeo n

(Mafs fur die Vorverformung)

Schlanke Innenwinde EJ
» Reduzierte Wandtiefen, dadurch Wohnraumgewinn und Wertsteigerung der
Immobilie

Stabilisierung bei Knick- und

Technisch veredeltes Produkt
» Trocken und dimensionsstabil, somit keine Gefahr von Schwindrissen

 Formstabile Bauteile, dadurch grofse Gefachtiefen moglich g

« Dauerhaft gerade, dadurch Vorteile wahrend der Nutzung ﬁ
Weitere Vorteile von STEICO LVL R als Wandstiitze * Innenseite: Stabilisierung durch innere
« Reduzierte Querschnitte fir minimierte Warmebrtcken Beplankung (OSB-Platte oder Gipsfa-
+ Abgestimmt auf die Hohe von STEICO Stegtragern SeElEiie)

« Aufenseite: Stabilisierung durch
STEICOuniversal oder

STEICOprotect H
Schlanke Innenwande mit STEICO LVL E

Erfahren Sie mehr Uber aussteifende

W.?n\;llsﬁirlje ﬂm] } W?';i?ﬁégiw Holzfaser-Dammstoffplatten unter
mit vorhotz m www.steico.com/Aussteifung
standern

} Wohnfldchengewinn

l 8 | sTEICOLVL




STEICO LVL R als Wandstander

STEICO LVL —

Vorbemessung von STEICO VL R
als Wandstander

Die Tabelle beinhaltet die Nachweise fur planmafig mittigen Druck fur die

STEICO LVL R Stander unter Berlcksichtigung folgender Randbedingungen:

« Die Tabelle zeigt eine volle Lagerung der Stander wie bei Auf3en- oder Innen-
wanden und eine halbe Lagerung wie bei ausgerlickten Aufsenwanden.

» Knicken: Die belasteten Stander sind in Wandebene konstruktiv gehalten, d.h.
die Tabellenwerte bertcksichtigen ausschliefslich das Knicken um die starke Achse
der Stander (Eulerfall 2 | B =1,0 | Les = h).

 Der Nachweis der Schwellenpressung kann mit Hilfe der Tabelle auf Seite 7
gefuhrt werden.

Charakteristisch aufnehmbare Last pro Stander
Standertiefe Volle Lagerung ﬁ Halbe Lagerung  [BJ
Typ (AuBen- und Innenwand) (AuBenwand)
hst (Hwand=3,0m [ Hwang=4,0m | Hwand=3,0m [ Hyang=4,0m
[mm] Rk in [kN] Rk in [kN]
80 24,2 13,8 - -
100 46,6 26,7 = =
STEICO LVL R 20 /59 2.5 - -
e 200 (289,2) 196,2 144,6 98,1
bst=45 mm 220 340,9 251,5 170,4 125,7
240 387,5 309,7 193,8 154,9
280 472,0 421,0 236,0 210,5
300 512,0 470,6 256,0 235,3
80 30,7 17,5 - -
100 59,0 33,8 - -
120 100,0 57,8 - -
STEICO LVL R 200 366,3 248,5 183,2 124,2
Standerbreite
bst=57 mm 220 431,8 318,5 215,9 159,3
240 490,9 392,3 245,4 196,2
280 597,9 533,3 299,0 266,6
300 648,5 596,1 324,3 298,0
80 40,3 23,0 = =
100 77,6 44,5 - -
120 131,6 76,0 - -
STEICO LVL R 200 482,0 327,0 241,0 163,5
Standerbreite
bsr=75 mm 220 568,1 4191 2841 209,6
240 645,9 516,2 322,9 258,1
280 786,7 701,7 393,4 350,8
300 853,3 784,3 426,7 392,2

Allgemeine Hinweise

Diese Tabellen dienen der Vorbemessung und ersetzen keinen statischen Nachweis. Der
Bemessungswert der Normalkraft errechnet sich mit: Ng =Tabellenwert (Ry) * kmog / Ym- Die Tabelle
berlicksichtigt eine Pendelstutze (Eulerfall 2). Fir eine individuelle Nachweisflhrung sind die
Rechenwerte auf Seite 26 zu verwenden. Die verfligharen Standardquerschnitte sind der aktuellen
Preisliste zu entnehmen.

Volle Lagerung
Halbe Lagerung

Konstruktion mit schlanken Wandstiitzen
aus STEICO LVL R. Bemessungstabellen
und Ausfuhrungshinweise fir Zuganker
HTA und Vplus der Firma Wrth verflgbar.
Zweiteiliger Zuganker z.B. HD2P von
Simpson Strong-Tie®.

steicorve 9l




STEICO

als Wandstander

Bemessungsbeispiel Wandstitze

System

Wandhohe Hwand = vveeeevvenen. 3,00m
Lagerung = ..o Volle Lagerung
Standerbreite b= ... 45 mm
Standertiefe h = ... 200 mm

Einwirkungen

FK, Standig = «+ereereerereririninnns 40,0 kN
Fi, mittel = oo 20,0 kN

Einwirkungen auf Designniveau

Nd, mittel = YG * Nk, standig + YQ * Nk mittel =

1,35 * 40,0 + 1,5 * 20, 0 = 84,0 kN

Nd, standig = YG * Nk, standig =
1,35 * 40,0 = 54,0 kN

Knickbeiwerte k¢ fiir STEICO LVL R

Nachweise

Knicken um die y-Achse (starke Achse),
(Rk=289,2 kN)(siehe Tabelle Seite 9)

Nd, mittel 84, 0

Ml = R F g o — 289,27 0,8 — 047 =10
YM 1,3
N, stindig

540
Meendo = RO o anag 289,27 0,6 — 0A0STC

Yn 1,3

Bei Windbelastung auf die Aullenwand ist der
Nachweis ,Biegeknicken von Druckstaben”
gemaf DIN EN 1995-1-1 Absatz 6.3.2
Gleichung 6.23 zu fihren.

Fur die vereinfachte Nachweisfuhrung individueller Stitzenquerschnitte sind nach-
folgend die Knickbeiwerte k¢ fir STEICO LVL R in Abhangigkeit des Schlankheits-
grades A aufgefihrt. Der Nachweis , Biegeknicken von Druckstdben” ist gemaf

DIN EN 1995-1-1 Absatz 6.3.2 zu flhren.

Knickbeiwerte kc fir STEICO VL R gemaf® DIN EN 1995-1-1:2010-12 Abs. 6.3.2
Schlankheit | <Nick” Schlankheit | <Nick” Schlankheit | <Nick”
beiwert beiwert beiwert

A ke A ke A ke

[-] [-] [-] [-] [ [-]

10 1,000 105 0,254 200 0,072
15 1,000 10 0,232 205 0,069
20 0,992 15 0,213 210 0,065
25 0,980 120 0,196 215 0,062
30 0,966 125 0,181 220 0,060
35 0,947 130 0,168 225 0,057
40 0,920 135 0,156 230 0,055
45 0,883 140 0,145 235 0,052
50 0,829 145 0,136 240 0,050
55 0,759 150 0,127 245 0,048
60 0,681 155 0,119 250 0,046
65 0,605 160 0,112 255 0,045
70 0,536 165 0,105 260 0,043
75 0,475 170 0,099 265 0,041
80 0,423 175 0,094 270 0,040
85 0,378 180 0,089 275 0,038
90 0,340 185 0,084 280 0,037
95 0,307 190 0,080 285 0,036
100 0,279 195 0,076 290 0,035

J10 ] SsTEICOLVL

Fk, standig = 40,0 kN
Fk, mittel = 20,0 kN

v

o TQ|

Wandhohe Hyyang = 3,0m

h=200mm

Beispielhafte
Darstellung
des Knickens
bei schlanken
Stltzen
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STEICO LVL R als Wandstander

Tragender Plattenstofs auf 45 mm
STEICO LVL R Wandstander

90 7050 5070 90 >10d Klammergeometrie

Alle Matte ! ; 2.B. Haubold KG 700
in mm i 20.0 mm STEICOLVLR ;
"""""""""" - i Z = !
! Holzwerkstoff !
1 z.B.: 0SB !
Il 1
i i
! !
1 1

(2*7,5+10)*d = 25*1,53 = 38,3mm) bk

Nominal @ A—k
__________ _ =1.53 mm 4.86 mm

S

Standerbreite

| |
! ! 11.25 mm
. °
: . : T H //ﬂ’Q
>3d € 3.00 mm
I 1 | gl E 72 mm @
| (4.6 mm)| | T ol |
[ | B| S =
n o T U
27.5d | 2l g
(115 mm) I =
I I N —\
[ [
AN 7
o
I | memememememm S ) L Az L e ] JAU-
| T:J:er nz % | E o :::::: TTa-
| (e 1.3 mm) o | Rechnerische Mindeststanderbreite ohne E i
DO
| é'@ | Berlcksichtigung einer Verlegefuge der &
o & X
| | Holzwerkstoffplatte und ohne Toleranz der
I o I Befestigungsmittel
I f 2 I
Q|
| & |
IT : I

45.0 mm
Schematische Darstellung des

Mindestabstinde und Bemessung von Klammerverbindungen in STEICO LV * AETEREEsolEES

| o |

Abstande . . «
(siehe Bild 8.10 in DIN EN 1995-1-1) Winkel Mindestabstande ' f = f '

. . . . 0 > 30°: (1045 cos a) d ' 5 '
a; Abstand in Faserrichtung 0° < a <360 O < 30° (1545- cos a) d | |
a> (rechtwinklig zur Faserrichtung) 0° < a < 360° 0= Bg <(§(+)1013|dn ©)d -_T_-_-_-_S-té_irhid;rb-r_e-it_e ------ l_"
a3+ (beanspruchtes Hirnholzende) -90° < a<90° (15+ 5 cos a) d ‘ 45.0 mm ‘
a3 ¢ (unbeanspruchtes Hirnholzende) 90° < a < 270° 15d
a4+ (beanspruchter Rand) 0° < a<180° (10 +5-sina) d
dz ¢ (unbeanspruchter Rand) 180° < d < 360° (5+5 sin0)d

a ist der Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung und © der Winkel zwischen Klammerriicken

und Faserrichtung n

i sfestigkel
ohere Lochleibungd Sk

e h"ok:‘eer vVollholz C2_4 dadusrrc“ 055

. (138:’; weniger Verbindung

zu (J

Lochleibungsfestigkeit fir Klammern in STEICO LVL Furnierschichtholz

1) Definition der Mindestabstande siehe Seite 29

Der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit darf bei der Berechnung der Tragféhigkeit
nach Eurocode 5 fir Klammern in STEICO LVL Furnierschichtholz, die rechtwinklig zur Faserrich-
tung eingebracht werden, wie folgt ermittelt werden:*

_ 0,082=py=d =03 Schlanke Wandstiitzen mit STEICO LVL R

fh,.l: = min memz

Hierin bedeuten: py Charakteristische Rohdichte gemaR Leistungserklarung py = 480 kg/m? fur
STEICO LVL R und STEICO LVL X | d Nenndurchmesser der Klammer in mm | B Winkel zwischen
Klammerschaft und Deckflache | ke=1 fur STEICO LVL R, k=3 flr STEICO LVL X (bis d=3 mm)| die

Eindringtiefe auf der Seite der Spitze sollte in der Schmalflache von STEICO LV mindestens 12 d Stlitzenbreite mit  Stltzenbreite mit
betragen VH C24 STEICO LVL R

* Gemal allgemeiner Bauartgenehmigung aBG Z-9.1-842 fur STEICO LVL Furnierschichtholz

steicorve 11l




STEICO LVL R als Wandstander

Material- und Warmebruckenreduzierung
durch schlanke STEICO [V R Wandstander

Durch den Einsatz von hochbelastbaren STEICO LV R Wandstander in Kombination
mit STEICO LVL Schwellen kénnen erhebliche Materialeinsparungen erzielt werden.
Maéglich wird dies durch die hohen Druck- und Biegefestigkeiten von Furnierschicht-
holz. Die nachfolgende Tabelle zeigt das Materialeinsparpotenzial beim Einsatz von
Furnierschichtholz STEICO LVL R gegenuber einer Wandkonstruktion mit Vollholz C24.

Vollholz (VH)
C24 far Wand- STEICO LVL R . .
stander und fir Wandstander und Schwelle/Rahm Mittelstander
Schwelle/Rahm
Mittelstander n Randstander E
Ab Stander- Materialer- Materialer-
tiefen von Standerbreite | Standerbreite sparnis Standerbreite sparnis
[mm] [mm] [mm] VH C24 =Basis [mm] VH C24 =Basis
60 45 25% 45 25%
80 45 44% 45 44%
100 45 55% 57 43%
120 120 45 63% 57 53%
140 57 59% 75 46%
160 75 53% 45 + 45 44% Mater\a\erspff“‘s
. 3%
180 45 + 45 50% 57 + 45 43% bis 2u 6
200 57 + 45 49% 57 + 57 43%

Allgemeine Hinweise

Ab einer Standertiefe von 120 mm wird der Nachweis der Schwellenpressung maf3gebend
(Untersuchte Knicklange 3,0m, in Wandebene gehalten). Der Auflagernachweis wird mit einem
kc,90-Wert von 1,25 wie bei Vollholz gefihrt. Der Erhéhungsfaktor fir fc g9 flat,k in NKL 1 gemafs
aBG Z-9.1-842 mit k=1,20 wird angesetzt. Die Kontaktldngenvergréerung gemaf DIN EN 1995-1-1
wird beim Mittelstdnder um 30mm je Seite, beim Randstander um 30 mm berUcksichtigt.

Beispielrechnung fiir Wandstander

Randstander
VH C24: 120mm *200 mm STEICO LVL R 45mm*200 mm
Schwellenpressung (Mittelstander): Schwellenpressung (Mittelstander): 80m;n<\
Rswp,c24,k RSwp,LVLR k i
= fc,00,k * Aet*Ke,90 = fc,90,flat,k * Aef *Ke,90 *k
=2,5%*200*(30+120+30) *1,25 =3,6*200*(30+45+30)*1,25*1,20
=112,5kN =113,4 szﬂz,SkN\/
Knicken: Knicken:
Rknicken, 24,k = 388,9 KN=112,5kN Rinicken, LVLR k = 289,2 KN =113,4kN
> Knicken nicht mafSsgebend > Knicken nicht mafsgebend

teria\e\'spam.‘S
Mab'\s zu 44%
Vorteile schlanker STEICO LVL R Wandstander

* Bis zu 63 % weniger Holzverbrauch

» Reduzierter Querschnitt fur minimierte Warmebricken

= Ein Produkt fir Schwelle und Wandstander, somit nur ein Produkt auf
Kappanlage und im Lager

Bis zu 10 % Einsparung von Verbindungsmitteln durch 37 % hohere
Lochleibungsfestigkeit

Trockene, gerade Bauteile fir gerade Wande

Reduzierter Querholzanteil fur formstabile Konstruktionen
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STEICO als Fenstersturz

STEICO LVL R als Fenstersturz:
Stlrze fUr hochste Belastun

Herkdmmliche Anschlusspunkte und Details im Bereich des Fenstersturzes lassen sich durch den
Einsatz von STEICO LVL R statisch als auch bauphysikalisch optimieren. Durch eine intelligente
Anordnung des Fenstersturzes konnen filigrane Stirze zum Einsatz kommen, welche in vielerlei
Hinsicht Vorteile bieten.

Vorteile im Uberblick

Biegefestigkeit und E-Modul parallel zur Faserrichtung
bei hochkanter Anwendung (1]

* STEICO LVL R: fm 0,edge k = 44,0 N/mm?2 ~
« STEICO LVL R: Eg mean = 14.000 N/mm2

Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung
bei hochkanter Anwendung H Jrvoeage und Eoecge n
* STEICO LVL R: fc,90,edge,k = 7,5 N/mm?

Fenstersturzausbildung fiir grof3ere Wandtiefen a/b L

« Fensterstlirze neben Verschattungen

» Wandstander werden ausgenommen ~
Schlanke Stlrze, statische Hohe wird optimal ausgenutzt

« Ausbildung als Einfeld- oder Mehrfeldtrager fr
 Reduzierter Materialeinsatz fc,90,edge

Bauphysikalisch verbesserte Detailausbildung E

Fenstersturzausbildung auch fiir geringe Wandtiefen c Fenstersturzausbildungen
« Austausch von Stahltragern ohne Konstruktionsanderungen ;
« Einfachere Anschllsse als bei Stahltragern

» Reduzierte Tragerhdhen im Vergleich zu Brettschichtholz

« Verringerte Auflagerlangen im Vergleich zu Brettschichtholz (Stitzenquerschnitt
wird reduziert)

Ausbildung als Einfeld- oder Mehrfeldtrager :
Blockverklebte STEICO G LVL Trager oder mechanisch verbundene mehrteilige a/b: Fenstersturzausbildungen fiir groBere
STEICO LVL R Trager moglich Wandtiefen als Ein- und Mehrfeldtrager

c: Fenstersturzausbildung auch fir
geringere Wandtiefen

d: Fenstersturz mit Stahltrager —
im Holzbau unerwinscht

steicorve §13 11



STEICO LVL R als Fenstersturz

Mehrteilige Bauteile, mechanisch verbunden (1]

« Sofern ein gleichmaRiger Lasteintrag sichergestellt werden kann, ist eine konst-
ruktive Verbindung der einzelnen STEICO LVL R Lamellen mit Nageln, Schrauben
oder Bolzen ausreichend.

Konstruktionsbeispiele

a STEICO LVL R Fenstersturz hochkant eingebaut als Einfeldtrciger
- Fenstersturz als Einfeldtrager nur (iber den Offnungen
- In Bereichen ohne Offnungen werden Wandstander ohne Ausklinkung verbaut

b STEICO LVL R Fenstersturz hochkant eingebaut als Mehrfeldtréger
- Fenstersturz durchlaufend als Mehrfeldtrager
- Deckenbalkenlage unabhangig von der Wandstanderrasterung

¢ Verklebter STEICO G LVL R Fenstersturz als durchgehendes Rdhm
- Fenstersturz als Einfeld- oder durchlaufend als Mehrfeldtrager
- Deckenbalkenlage unabhangig von der Wandstanderrasterung

_.-_ == i e . --'"_.d-
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Mehrteilige Bauteile

GleichmaRiger Lasteintrag
bei aufliegendem Decken-
balken

Ausgeklinkter Wandstander mit
durchgehendem Rahm

Ausgeklinkter Wandstander mit
durchgehendem Fenstersturz
und Rahm

Leistungsstarker verklebter
STEICO G LVL R Fenstersturz als
durchgehendes Rahm




STEICO als Fenstersturz

STEICO LVL —

Vorbemessung von STEICO LV R
als Fenstersturz

Anhand des hier beschriebene Referenzgebaudes wird fir die Variante a

(STEICO LVL R Fenstersturz hochkant als Einfeldtrager) der STEICO LVL R Fenster-
sturz bemessen. Die Tabelle zeigt die maximale lichte Offnungsweite sowie die
notwendige Auflagerlange (Wandstanderbreite an der Offnung).

Tragerbreite Tragerhdhe Fenstersturz als Einfeldtrager iy E
[mm] htrager [mm] . . . . . -
Lichte Offnungsweite | [m] | Mindest Auflageldange Ia [mm] Satteldach Dachneigung
200 1,45 45 gk=1,2 kN/m2 30 Grad
STEICO LVL R 240 1,75 57 s=1,0 kN/m2
b =1*45mm 280 2,05 75
300 2,20 80
200 1,60 45
STEICO LVL R 240 1,95 45
b =1*57mm 280 2,30 60 Wand (h = 1,5m) Decke als EFT
300 2,45 75 gk = 1,0 kN/m2 gk = 2,0 kN/m?2
200 1,80 45 gk = 2,0 kN/m2
STEICO LVL R 240 2,15 45
b =1*75mm 280 2,55 45 I Fenstersturz
300 2,70 57 gk = 9,12 kN/m
200 1,95 45 gk = 4,50 kN/m
STEICO LVL R 240 2,35 45 sk= 2,25 kN/m
b =2*45mm 280 2,75 45
300 2,90 45
200 2,10 45
STEICO LVL R 240 2,55 45 ¥ 450m * 450m *
b =2*57mm 280 3,00 45
300 3,20 45
STEICO LVL R Fenstersturz
200 2,35 45
STEICO LVL R 240 2,80 45
b =2*75mm 280 3,30 45 -
300 3,55 45
Auflagersituation 1] H 30mm Erhéhung der Kontaktlange

Lichte Offnungsweite

Der Auflagernachweis im Bereich Fenstersturz auf WandstUtze wird mit einem

ke 90-Wert von 1,00 geflhrt. Die Auflagerpressung Stander auf Schwelle sowie 4L
Knicken des Standers ist separat nachzuweisen, siehe hierzu Tabelle Seite 7 und

Seite 9. Bei zweiteiligen Fensterstirzen ist sicherzustellen, dass die Last gleich-
mafig in beide Bauteile eingeleitet wird.

L STEICO VL R Wandstltze n

Randbedingungen/ Anmerkungen NAD fir Deutschland, Fassung 2013, liegen Nachweis im Grenzzustand der

NKL < 1 den Berechnungen zugrunde: Tragsicherheit

Nutzlast = Kategorie A (KLED = mittel) Winst < /400 Ber(icksichtigt sind die Nachweise fir ein-
Schnee: Héhe des Gebaudes Uber Whet fin < 1/400 achsige Biegung und fur Schub nach

NN < 1.000m (KLED = kurz) Wiin <1/300 DIN EN 1995-1-1. Es wird angenommen, dass

der Druckgurt gegen seitliches ausweichen

i\laicghlrgﬁ;:e:;n Grenzzustand der Gebrauchs- Idn bestlimmten Fallen kann es vorkommen, gehalten ist. Die Tabelle und deren Inhalt

ass die genannten Grenzwerte als zu grof- ersetzen keinesfalls den statischen Nachweis.
Dieser Nachweis wird gemiR Absatz 7.2 der zUigig angesehen werden. In diesen Fallen wird
DIN EN 1995-1-1 gefihrt. Folgende erhéhten empfohlen, spezielle Vereinbarungen mit der Hinweis: Die verfligbaren Standardquerschnitte
Durchbiegungsbegrenzungen gegentber dem Bauherrenschaft im Vorfeld zu treffen. sind der aktuellen Preisliste zu entnehmen.

STEICO LVL
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Bl STEICO LVL X als Randbohle

STEICO VL X als Randbohle:

Sicherheit vor Setzungen beim Geschossstols

Um Quetschfalten in der WDVS-Fassade zu vermeiden, sind Setzungen im Bereich des Geschoss-
stolSes konstruktiv zu verhindern. Durch den Einsatz von STEICO LVL X als Randbohle kann zum einen
der Querholzanteil im Geschossstol$ reduziert und zum anderen ein einwandfreier Lastabtrag sicher-
gestellt werden. In Kombination mit einer filigranen STEICO LVL Schwelle/Rahm wird ein hoch belast-
barer und formstabiler Geschossstols erzeugt, mit dem Setzungen sicher vermieden werden kénnen.

f16 )] STEICOLVL

Vorteile im Uberblick

Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung bei hochkanter
Anwendung (1]
* STEICO LVL X: f 90,edge k=9,0 N/mm?

Quellen und Schwinden

« Auslieferungsfeuchte = Ausgleichsfeuchte wahrend der Nutzung, somit kein
Schwinden und Quellen

* Bei STEICO LVL X stehen ca. 20% der Furnierlagen senkrecht

» Dimensionsstabiles Bauteil

Vermeidung von Setzungen

* Hohe Druckfestigkeiten bei hochkanter Beanspruchung

« Sehr geringe Druckstauchung (hohes Druck-Elastizitatsmodul)

« Sicherer Lasttransfer durch Sperrfurniere

* Keine Setzungen, damit werden Quetschfalten in der WDVS Fassade verhindert

Querschnittsreduzierung H
 Durch die hohe Druckfestigkeit kann der Querschnitt im Vergleich zu Vollholz
C24 deutlich reduziert werden

Weitere Vorteile von STEICO LVL X als Randbohle

» Randbohle gegen das Kippen der Deckenbalken

« Befestigung in der Schmalflache zulassig

» Keine StoRe der Randbohle notwendig

 Durchgehende Randbohle zur Scheibenausbildung erforderlich
(Aufnahme von Zugkraften aus der Deckenscheibe)

 Optimal in Kombination mit filigraner STEICO LVL Schwelle/Rahm
(Reduzierung des Querholzanteils)

—]

Te

f ¢,90,edge n

i
|

=

240 mm

100 mm 57mm
Vollholz/BSH  STEICO LVL X
"Halber Querschnitt — doppelte Last”

1 Meter Randbohle aus Vollholz C24 bzw.
BSH (alle Klassen) mit dem Querschnitt
100/240mm erreicht eine charakteristi-
sche Druckkraft von 250kN/m. Die Belast-
barkeit und Steifigkeit von STEICO LVL X

ist aufgrund der stehenden Furnierlagen
wesentlich héher. Eine Randbohle aus
STEICO LVL X mit nur 57 mm Breite

erreicht 513 kN/m. E




STEICO

als Randbohle

STEICO LVL —

STEICO LVL X: Konstruktionsvorteile durch direktes Deckenauflager

Vergleich einer Balloon-Konstruktion (C24/BSH) mit direktem Deckenauflager (STEICO LV X)

Vollholz C24 -
Deutlicher Schwund

Balloon-Bauweise Direktes Deckenauflager
mit STEICO LVL X Rand-
(C24/BSH)
bohle
/
Einfache und kostengunstige *® v
Befestigungstechnik
Schallschutz v Hohe Randbohle (C24) 240 mm
Gleiche Innen- und AufSenwand- Hbéhe Schwelle/Rahm der
hohen; damit gleiche Platten- x v anschliefenden Wand- 60mm
formate und Stutzenlange elemente (C24)
Kostenersparnis durch moglichen Zulassige Holzfeuchte bei . o
Verzicht auf Installationsebene * v Auslieferung bis 18%
Direktes Auflager fir “einfachen” ® v Quell- und Schwindmaf
Lastabtrag in % fir Anderung der 0,25
0,
Luftdichtigkeit v v Holzfeuchte um 1%

: : — Ausgleichsfeuchte o
Dimensionsstabilitat v v im Lauf der Nutzung ca. 9%
Aufwand Hoch Gering Feuchtednderung -9%

Die Plattformbauweise bietet dem Holzbaubetrieb eine wesentlich wirtschaftlichere Fertigung. So Schwund bis 8,1mm

ist die Befestigung der Deckenelemente auf dem Wandelement deutlich gunstiger zu realisieren,
das direkte Auflager erlaubt zudem eine einfachere Bemessung fiir den Lastabtrag. Auch in Bezug
auf den Schallschutz ist diese Konstruktionsart Uberlegen.

STEICO LVL X: Hochste Sicherheit fiir den Holzbaubetrieb

Vergleich verschiedener Holzprodukte beim Einsatz als Randbohle

Brettschichtholz STEICO LVL X

Voliholz C24 alle Klassen Furnierschichtholz
Druckfestigkeit rechtwinklig 2,5 N/mmz2 2,5 N/mm2 9,0 N/mmz2
zur Faser 100% 100% 360%
Holzfeuchte bei Auslieferung | Bis zu 18% bis zu 15% ca. 9%
Mdglicher Schwund bei Quer- ) )
sl e bis zu 7mm bis zu 5mm Omm
Quell- und Schwindmaf in %
far Anderung der Holzfeuchte | 0,25 0,25 0,03
um 1% (geringer = besser)
Verarbeitung ohne Vorbohren | Ja Ja Ja
Frei bewitterbar wahrend der

Ja Ja Ja
Bauphase
Als Randbohle geeignet Mit Einschrankung | Mit Einschrankung | Ja

STEICO LVL X als Randbohle kombiniert Mal3haltigkeit, Belastbarkeit und einfache Verarbeitung —

damit ist STEICO VL X die beste Wahl fir moderne Holzbaukonstruktionen mit hochster Prazision.

STEICO LVL X —
Absolut maRBhaltig

Hohe Randbohle (LVL X) 240 mm
Hohe Schwelle/Rahm der
anschliefenden Wand- 45mm
elemente (LVL X/R)

Holzfeuchte bei ca. 9%
Auslieferung

Quell- und Schwindmaf

in % fur Anderung der Holz- 0,03
feuchte um 1%

Ausgleichsfeuchte o
im Lauf der Nutzung ca. 9%
Feuchtednderung 0%
Schwund 0Omm

steicorve §17 1l



H STEICO LVL Deckenkonstruktionen

Deckenkonstruktionen mit STEICO [VL:
Wirtschaftliche, weitspannende Deckenkonstruktionen

®

Der Einsatz von STEICO LVL R im Deckenbereich ermoglicht wirtschaftliche, weitspannende
Deckenkonstruktionen. Durch die hohen Festigkeiten und Steifigkeiten in Kombination mit den
verfugbaren schlanken Querschnitten eignet sich STEICO LVL R hervorragend fur den Einsatz im
Deckenbereich.

STEICO LVL als Deckenbalken: Vorteile

Biegefestigkeit und E-Modul parallel zur Faserrichtung bei hochkanter
Anwendung

* STEICO LVL R: fm,0,edge,k = 44,0 N/mm?2

o STEICO LVL R: Emean = 14.000 N/mm2

und E
Weitspannende Deckenkonstruktionen 2 Fracse R 1]

» Hohe Steifigkeit

* Hohe FEStlgkelt Querschnitte mit gleicher

Technisch veredeltes Produkt Biegesteifigkeit
» Gerades Produkt, keine Vorverformung Holz C24/

. . . o - TEICO LVL R
= Trocken und dimensionsstabil somit keine Gefahr von Schwindrissen BSH GL 24c STEICO

« Schlanke Querschnitte, dadurch geringes Eigengewicht

Geringe Auflagerlangen

 Hohe Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung bei hochkanter Anwendung
« Auflagerung in Installationsebene moglich

 Punktuelle Lagerung ohne den Einsatz von Stahlplatten

« Statisch tragender Schwalbenschwanzanschluss gemald AbZ 7-9.1-649 moglich

240 mm

80mm 63 mm

Planungssicherheit

e STEICO LVL R Deckenbalken in vielen Hohen verfligbar, kein Materialwechsel wie
bei Vollholz notwendig (z.B. Wechsel auf BSH)

» Empfohlene Schlankheit = 1/8
- z.B.: STEICO LVL R 75 mm*600 mm oder 45 mm*360 mm

Holz C24/ STEICO LVL R
BSH GL 24c

240 mm

Deckenbalken fiir schwere Aufbauten

* Wohnungsdecken mit einer Eigenfrequenz < 8 Hz méglich

 Besondere Untersuchungen z.B. nach BDF-Merkblatt 02.04 vom Bundesver-
band Deutscher Fertigbau e.V. Bei Einhaltung der geforderten Randbedingungen 120mm 75mm
grofere als die gezeigten Spannweiten mdglich E
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STEICO

Deckenkonstruktionen

STEICO LVL —

Bodenaufbau fiir Zwischendecke mit Nassestrichsystem (1]

1 Bodenbelag

2 Nassestrich 5 cm

3 STEICOtherm SD Holzfaserdammplatte
4 Holzwerkstoffplatte
5
6

STEICO LVL R Trager mit 100 mm STEICOf/ex
Gipskartonplatte 12,5 mm auf Federschienen

Summe Eigenlast gg

=0,10 kN/m?
=1,20 kN/m?
=0,05 kN/m?
=0,15 kN/m?2
=0,30 kN/m2
=0,20 kN/m2

=2,0 kN/m2

Bodenaufbau fiir Zwischendecke mit Nassestrichsystem und Schiittung H

Bodenbelag

Nassestrich 5 cm

STEICOtherm SD Holzfaserddammplatte
Gebunde Schittung
Holzwerkstoffplatte

Nou b wWN-=

Summe Eigenlast gi

STEICO LVL R Trager mit 100 mm STEICOf/ex
Gipskartonplatte 12,5mm auf Federschienen

=0,10 kN/m?2
=1,20 kN/m?2
=0,05 kN/m2
=0,75 kN/m2
=0,15 kN/m?
=0,30 kN/m?
=0,20 kN/m?

=2,75 kN/m2

Maximale Stiitzweiten in Meter [m] fiir Einfeldtrager

bei Verwendung von STEICO LVL R

SIS SIS SIS

D-0-0-0-0-0-0-0:-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0:0-0-0-0-0-0-0-00-00-0:0-0

v v %% ¥ v ]
Schwingungen berlicksichtigt Verkehrslast qx=2,8kN/m? ! =
Eigengewicht gg=2,00 kN/m2 1] Eigengewicht gx=2,75kN/m2 H
Dicke Hohe H [mm] Tragerabstand in [cm] Tragerabstand in [cm]
(mem] 41,7 50,0 62,5 41,7 50,0 62,5
200 3,75 3,55 3,25 3,50 3,30 3,05
220 4,05 3,85 3,60 3,75 3,60 3,35
240 4,30 4,15 3,90 4,00 3,80 3,60
STEICO LVL R 45 280 4,85 4,65 4,40 4,45 4,30 4,05
300 5,10 4,85 4,60 4,70 4,50 4,25
360 5,85 5,55 5,25 5,40 5,15 4,90
400 6,30 6,05 5,70 5,85 5,55 5,25
200 4,00 3,80 3,55 3,70 3,55 3,35
220 4,30 4,10 3,90 3,95 3,80 3,60
240 4,60 4,40 4,15 4,25 4,05 3,85
STEICO LVL R 57 280 5,15 4,90 4,65 4,75 4,55 4,30
300 5,40 5,15 4,90 5,00 4,75 4,50
360 6,20 5,90 5,60 5,70 5,45 5,15
400 6,70 6,40 6,05 6,20 5,90 5,60
200 4,30 4,10 3,85 3,95 3,80 3,60
220 4,60 4,40 4,15 4,25 4,05 3,85
240 4,90 4,70 4,45 4,55 4,35 4,10
STEICO LVL R75 280 5,50 5,25 4,95 5,05 4,85 4,60
300 5,80 5,50 5,25 5,35 5,10 4,85
360 6,60 6,35 6,00 6,10 5,85 5,50
400 7,15 6,85 6,45 6,60 6,30 6,00

Randbedingungen/Anmerkungen
Exposition: NKL =1

Kat. der Nutzlast = A

KLED = mittel

Berechnung mit Hilfe von STEICOxpress

Hinweis: Die verfugbaren Standardquer-
schnitte sind der aktuellen Preisliste zu ent-
nehmen.

Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchs-
tauglichkeit

Dieser Nachweis wird gemafld Absatz 7.2 und
7.3 der DIN EN 1995-1-1 gefuhrt. Als NAD wird
das NAD fir Deutschland, Fassung 2013, her-
angezogen.

Winst < 1/ oo 300
Whet fin <1/ ... 300
Wiin <1/ o 200

Grenzfrequenz fiir den Schwingungsnachweis

f1’ Grenz > 8,0 Hz

Nachweis im Grenzzustand der Tragsicherheit

Berlcksichtigt sind die Nachweise fur einach-
sige Biegung und fur Schub. Die Auflagerpres-
sung, Wind- und Punktlasten sind in den Tabel-
lenwerten nicht mit berlcksichtigt. Die Tabelle
und deren Inhalt ersetzen keinesfalls den stati-
schen Nachweis.
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STEICO LVL Deckenkonstruktionen

STEICO VL Deckensysteme: Vorteile

Bei Decken mit hohen Spannweiten bei welchen konventionelle Konstruktionen
an ihre Leistungsgrenze stof3en, bieten Deckensysteme aus STEICO LV eine inte-
ressante und wirtschaftliche Alternative - Verbundkonstruktionen aus einer
STEICO LVL X Beplankung und einer STEICO LVL R Rippe oder massive Elemente
aus STEICO G LVL R.

Verbundkonstruktionen

« Statische Aktivierung der STEICO LVL X Beplankung fur vertikalen Lastabtrag

« Aussteifung und schnelle Fertigung durch grofformatige STEICO LVL X Platten

» Weitspannende Deckenkonstruktionen fir flexible, offene Grundrissgestaltung
Handwerkliche Fertigung bei nachgiebig verbundenen Elementen mit Klammern,
Nagel oder Schrauben

Herstellung verklebter Elemente durch zertifizierten Leimbaubetrieb, Leimgeneh-
migung C2 nach DIN 1052-10

Verbundkonstruktion: STEICO LVL Rippenelemente (1]
» Obere Beplankung: STEICO LVL X

« Rippe: STEICO LVL R

» Verbund: Nachgiebig oder verklebt

Handwerkliche
Fertigung

Nachgiebiger Verbund
von Rippen- und Kasten-
elementen mit Klammern oder Nageln
(Leimgenehmigung nicht erforderlich)

Verbundkonstruktion: STEICO LVL Kastenelemente E3
¢ Obere und untere Beplankung: STEICO LVL X

 Rippe: STEICO LVL R

« Verbund: Nachgiebig oder verklebt STEICO LVL Rippenelement

Massive Elemente

STEICO G LVL R Massivdecke E

» Mehrfach verklebte STEICO LVL R Lamellen

« Sehr leistungsfahiges Element fir grofSe Spannweiten
» Ansprechende Fineline-Optik

Spannweitenvergleich von Holzbau-Deckensystemen STEICO LVL Kastenelement

STEICO GLVL R
Massivdecke

STEICO LVL

Kastendecke
(nachgiebiger Verbund)

STEICO LVL

(nachgiebiger Verbund)

C24 Rippe |
(ohne Verbgr’?d) m 100% Bauaufsichtlich zugelassen
‘ nach ABZ 7-9.1-870 B
3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m

Allgemeine Rahmenbedingungen: Statisches System Einfeldtrager | Nutzungsklasse 1 |

Kategorie A | Eigengewicht gg=2,20 kN/m2 | Nutzlast gx=2,0 kN/m2 | Grenzfrequenz fir
Schwingungsnachweis > 8 Hz | Achsabstand der Rippen e=625 mm | Rippenhdhe h,, =240 mm
und iy massiv=280 mm | Rippenbreite by, c24=60 mm und by, (v g=57 mm | STEICO LVL X
Beplankung t=27 mm | Verbindungsmittel: Klammer, Drahtabmessung d=2,0 mm, Klammerldnge
=70 mm, Verbindungsmittelabstand bei nachgiebigem Verbund syp=30 mm
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i STEICO als Dach- und Deckenscheiben

Dach- und Deckenscheiben:
besonders hohe Festigkeiten und Steifigkeiten

LT 1 T | —
== |

Dach- und Deckenscheiben aus STEICO LVL X werden einerseits als tragende Schalung und

andererseits als aussteifende Scheibe statisch herangezogen. Aufgrund der hohen Festigkeiten und
Steifigkeiten in Kombination mit den verfigbaren Abmessungen (grol$formatige Platten) eignet
sich STEICO LVL X hervorragend fur diesen Anwendungsbereich. Auch Spezialanwendungen wie
gekrimmten Bauteilen sind in der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-9.1-842 geregelt und konnen
somit zur Anwendung kommen.

Vorteile im Uberblick

E
Biegefestigkeit und E-Modul parallel zur Faserrichtung bei flachkanter } — &' %
Anwendung (t= 27 mm) (1] 3 7

« STEICO LVL X: f 0,flatk = 36,0 N/mm2
« STEICO LVL X: Eg mean = 10.600 N/mm2

f m,0flat UNd Eo fat
Schubfestigkeit bei Anwendung als Scheibe n

. LVL X: = 2
STEICO fv,edge,k 4,6 N/mm VergroRerte Achsabstande der Balken-

Hohe Festigkeit und Steifigkeit F4 E2uglISesy
» VergrofRerte Achsabstande der Balken/Pfetten
« Verbesserte Querverteilung, positiv fur Schwingungsverhalten von Decken J —> L
« Einfaches Einbringen von Verbindungsmittel ohne Vorbohren E

Grof3formatige Platten verfiigbar (3] Schneller Arbeitsfortschritt dank

« Breiten bis 2,5m und Lingen bis 18m B iEE e e
Plattendicken bis 63 mm

Ausbildung von Mehrfeldsystemen V

Schnelles Arbeiten, weniger Arbeitsschritte

» Reduzierung von Plattenstof3en -

Weitere Vorteile von STEICO LVL X als Dach- und Deckenscheibe
« Dimensionsstabil durch ca. 20% Querlagen
» Verbessertes Kriechverhalten gegentber OSB- und Spanplatte

* -
Dank grofRformatiger Platten mit Breiten

bis 2,5m und Léngen bis 18 m werden mit
STEICO LVL X Plattenstofe reduziert und

der Arbeitsfortschritt beschleunigt. B
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STEICO

als Dach- und Deckenscheiben

f22 sTeEICOLVL

Vorbemessung von STEICO LV X als

Dachschalung

Maximale Spannweite als Einfeldtrager/ Ly v %S v ¥ |
Platte in Richtung der starken Achse gespannt ! =
Blechdach 1] Kiesdach 2]
Auflast [kN/m2] 0,35 2,0
Schneelast [kN/m2] | 0,52 068 | 0,88 0,52 068 | 0,88
[mm] Maximale Spannweite | [m]
Plattenstarke =57 1,70 1,70 1,65 1,05 1,05 1,05
=t 30 1,90 1,90 1,85 1,20 1,20 1,20
33 2,05 2,05 2,00 1,30 1,30 1,30
iy | 39 2,35 2,35 2,35 1,50 1,50 1,50
45 2,70 2,70 2,65 1,75 1,75 1,75
I 51 3,00 3,00 3,00 1,95 1,95 1,95
I ] i 57 3,30 3,30 3,30 2,20 2,20 2,20
, 63 3,55 3,55 3,55 2,40 2,40 2,40
Verlegerichtung
69 3,85 3,85 3,85 2,60 2,60 2,60
Maximale Spannweite als Zweifeldtrager/ (v v Sy oy ]
Platte in Richtung der starken Achse gespannt ! " —
Blechdach n Kiesdach E
Auflast [kN/m2] 0,35 2,0
Schneelast [kN/m2] | 0,52 068 | o088 0,52 068 | o088
. m] Maximale Spannweite | [m]
Plattenstarke =7 2,20 2,10 1,95 1,40 1,40 1,40
30 2,50 2,35 2,20 1,55 1,55 1,55
33 2,70 2,55 2,40 1,70 1,70 1,70
. 39 3,15 3,00 2,85 2,05 2,05 2,05
45 3,60 3,45 3,25 2,35 2,35 2,35
| 51 4,00 3,85 3,65 2,65 2,65 2,65
’ -I 57 4,40 4,25 4,10 2,95 2,95 2,95
Verlegerichtung 63 4,80 4,70 4,50 3,25 3,25 3,25
69 5,15 5,10 4,90 3,50 3,50 3,50

Randbedingungen/ Anmerkungen
NKL = 2

KLED = kurz
(Hohe des Gebaudes Uber NN < 1000 m)

Dachneigung: a =0 Grad

Das Eigengewicht der STEICO LVL X Platten
wurde bereits berticksichtigt und muss somit
nicht zusatzlich angesetzt werden.

Nahere Informationen zur Bauphysik beim
Einsatz von Furnierschichtholz im Flachdach
finden Sie in der Verdffentlichung "Flach-
dacher in Holzbauweise" des Informations-
dientes Holz.

Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchs-
tauglichkeit

Diese Nachweise werden gemafs Absatz 7.2
der DIN EN 1995-1-1 geflhrt. Die Grenzwerte
fur die Verformung werden entsprechend den
Empfehlungen aus dem NAD (Tabelle NA.13)
fur Deutschland, Fassung 2013, gewahlt:

.< 17200
Whet fin.--.-.... < 1/250
WER e <1150

Winst -

In bestimmten Fallen kann es vorkommen, dass
die genannten Grenzwerte als zu grof3zugig
angesehen werden. In diesen Fallen wird emp-
fohlen, spezielle Vereinbarungen mit der Bau-
herrenschaft im Vorfeld zu treffen.

Aufbau Dach Metalldeckung

1 Blech
2 Wirrfasermatte
3 STEICO LVL X

= 0,34 kN/m?
= 0,01 kN/m?
= automatisch

9Aufbau,k = 0,35 kN/m?

Aufbau Kiesdach

1 Kiesschicht (6 cm) =1,20 kN/m?
2 Abdichtung = 0,07 kN/m?
3 STEICOroof = 0,60 kN/m?
4 Dampfsperre = 0,07 kN/m?

5 STEICO LVL X = automatisch

9Aufbau,k = 2,0 kN/m? E

Deckenbalken = STEICO LVL R
Dachschalung = STEICO LVL X

Nachweis im Grenzzustand der Tragsicherheit

Berlcksichtigt sind die Nachweise fur ein-
achsige Biegung und flr Schub nach

DIN EN 1995-1-1 sowie fir Mannlast gemaf3
DIN EN 1991-1-1/NA:2010 Tab. 6.10. Die
Schneelast wurde mit dem Formbeiwert p fur
Dachneigungen von

0° < a < 30° reduziert und gleichmafig ver-
teilt angesetzt. Die Auflagerpressung, Wind-
und Punktlasten sind in den Tabellenwerten
nicht mit berlcksichtigt. Die Tabellen und
deren Inhalt ersetzen keinesfalls den statischen
Nachweis.

Hinweis: Die verfugbaren Standardquerschnitte
sind der aktuellen Preisliste zu entnehmen.




[ STEICO

als auskragendes Vordach

STEICO LVL —

STEICO VL X als auskragendes Vordach:
schlank, elegant, tragfahig

=<

Schlanke Vordachkonstruktionen mit filigranen Dachlinien lassen sich mit STEICO LVL X Platten

wirtschaftlich und einfach realisieren. Es empfiehlt sich bereits bei der Planung, die Legerichtung und

die Plattenteilung zu bertcksichtigen. Am Eckbereich sind die grofSten Verformungen zu erwarten,

deshalb werden hierfur besondere Losungen angeboten.

Vorteile im Uberblick

Biegefestigkeit und E-Modul parallel zur Faserrichtung bei flachkanter
Anwendung (t=27 mm) (1]

* STEICO LVL X: fy 0,flat k = 36,0 N/mm?2

* STEICO LVL X: Eg,mean = 10.600 N/mm?2

Biegefestigkeit und E-Modul rechtwinklig zur Faserrichtung bei
flachkanter Anwendung (t=27 mm) 2]

e STEICO LVL X: fm 90,flat k = 8,0 N/mm?2

o STEICO LVL X: Em,90,flat,mean = 2.500 N/mm?2

Architektonisch ansprechende Dachrandausbildung
« Filigrane, umlaufende Dachlinien

« Anwendung bei Steil- und Flachdach

 Grofse Plattenabmessungen, Reduzierung der Plattenstof3e
 Dachvorsprlinge bis 2,0 m méglich

Anschliisse

e Einfache Anschlisse der Fassade sowohl im Trauf- als auch im Ortgangbereich
 Keine Flugsparren und Stellbretter notwendig

« Einfache Vorfertigung

* Anschlusse um den Sparren entfallen

s \ Aufwendige Anschluss-

E situation bei Vollholzsparren

i y Einfache Anschlusssituation
SRR LR mit STEICO LV X

-

ﬂ:&

fm,O,fIat und EO,mean

Ve e —

fm,90,ﬂat,k und E90,ﬂat,mean

Méglichkeiten der
PlattenstofRausbildung

Eingelassenes

| | 1 StoRholz
1

[} - .

i ¥ ] Uberblattung

- 1

h | Y | 3 StoRholz

(] (]

. .

f i>;<i : Fremdfeder
1
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STEICO

als auskragendes Vordach

Vorbemessung von STEICO LVL X als Vordachplatten

Mindestplattendicke t in mm fiir STEICO LVL X im Regelbereich
Platte in Richtung der starken Achse auskragend

Lasten [kN/m2]

Kraglange Iy [cm]

Aufbau Schnee 40 50 |[(60 )| 70 80 90 100 110 125 150
sg=0,52 27 27 27 27 27 27 33 33 39 45
gk=0,15 sk =0,68 27 27 27 27 27 27 33 33 39 45
sk =0,88 27 27 27 27 27 33 33 39 39 51
sk =0,52 27 27 27 27 27 33 33 39 45 51
(9,=0,65) | (5,=0,68) 27 27 |27 )| 27 27 33 39 39 45 51
sk =0,88 27 27 27 27 33 33 39 39 45 57
sk =0,52 27 27 27 33 33 39 39 45 51 63
k=15 sk =0,68 27 27 27 33 33 39 45 45 51 63
sk =0,88 27 27 27 33 33 39 45 45 51 63 - -
Mindestplattendicke t in mm fiir STEICO LVL X im Regelbereich h 4
Platte in Richtung der schwachen Achse auskragend
Lasten [kN/m2] Kraglange lg [cm]
Aufbau Schnee 40 50 60 70 80 90 100 110
sk =0,52 27 27 27 33 39 45 45 51
gk=0,15 sk =0,68 27 27 33 33 39 45 51 51
sk =0,88 27 27 33 39 45 45 51 57
sk =0,52 27 27 33 39 45 51 51 57
(gk=0,65) | (s5x=0,68) 27 27 (33 ) 39 45 51 57 63
sk =0,88 27 33 39 39 45 51 57 63
sk=0,52 27 33 39 45 51 57 63 69 -
gk=15 sk =0,68 27 33 39 45 51 57 63 - -
sk =0,88 27 33 39 51 57 63 69 - —
\\D
Mindestplattendicke t in mm fiir STEICO LVL R im Eckbereich - f :
Eckverstarkung in Richtung der starken Achse auskragend
Lasten [kN/m2] Kraglange lg [cm] =
Aufbau Schnee 40/40 50/50 60/60 ) | 70/70 80/80 90/90 100/100 | 110/110 | 125/125
sk=0,52 27*215 27*275 27*340 33*300 33*530 39*520 45*520 51*530 57*670
gk=0,15 sk =0,68 27*215 27*275 27*340 33*340 39*350 39*580 45*580 51*590 57*720
sk =0,88 27*215 27*275 27*380 33*385 39*400 45*420 45* 660 51*670 57*820
sk=0,52 27*220 27*290 33*275 39*315 39*565 45*600 51*640 57*680 63*885
(gx=0,65) | (sx=0,68)| 27*220 27%290 | ((133%275) | 39*315 39*565 45+*600 51*640 57*680 63*885
sk =0,88 27*220 27*290 33*275 39*315 39*565 45*600 51*640 57*680 63*885
sk=0,52 27*235 33*230 39*295 45*360 51*430 57*500 60*670 69* 645 75*870
gk=15 sk =0,68 27*235 33*230 39*295 45*360 51%430 57*500 60*670 69*645 75*870
sk =0,88 27*235 33*230 39*295 45*360 51%430 57*500 60*670 69*645 75*870

Bemessungsbeispiel

1. Eingangswerte definieren: z.B. Eigengewicht des Aufbaus(gy=0,65 kN/m2} Schneelast auf dem Dach(sy= 0,68 kN/m2; Auskragung umlaufend (ly= 60 cm)

[2. STEICO LVL X Plattendicken (aus Tabellen ablesen)

-

)

Regelbereich in Richtung der starken Achse auskragend t=27 mm, Regelbereich in Richtung der schwache Achse auskragend t=33.
STEICO LVL R Eckverstarkung (aus Tabelle entnommen) t=33 mm und b=275 mm
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STEICO als auskragendes Vordach

STEICO LVL —

Ausbildung der Eckverstarkung

Der Eckbereich ist separat zu betrachten, da hier die Auskragung diagonal
gemessen grofer ist als im Regelbereich. Als konstruktiv einfache MaSnahme
kann hier eine Eckverstarkung aus STEICO LVL R zum Einsatz kommen. Diese Ver-
starkungsvariante hat zum einen den Vorteil, dass fur die Bemessung der Vor-
dachplatte der Regelbereich herangezogen werden kann und zum anderen kann
fur die Berechnung ein eindimensionales Ersatzsystem verwendet werden.

Ausfiihrungsempfehlung

Da Vordachkonstruktionen Uber die Nacht hinweg Uberdurchschnittlich stark
abkuhlen, empfiehlt STEICO eine oberseitige Uberddmmung der STEICO LVL X
Platten. Hierdurch wird Kondenswasserbildung auf der Unterseite der Vordach-
platte minimiert. Diese Uberddmmung kann zum Beispiel mit der STEICOuniversal
Unterdeckplatte ausgefuhrt werden. Weiterflhrende Empfehlungen sind im
Holzbau Handbuch Reihe 5 Teil 2 Folge 2, Holzschutz — Bauliche Mafsnahmen,
des Informationsdienst Holz aufgeflhrt.

STEICO LVL X ist ein Konstruktionsprodukt, die Furniere werden primar nach
mechanischen Kriterien sortiert, daher wird fir die Oberflaichenausbildung eine
Verkleidung empfohlen.

Bei Verzicht auf eine Verkleidung sind Beschichtungssysteme notwendig und sorg-
faltig zu planen. Informationen zu Beschichtungssystemen erhalten Sie z.B bei der
Firma Remmers (lasierende oder deckende Ausfihrung méglich).

Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchs-
tauglichkeit

Randbedingungen/ Anmerkungen

NKL = 2
Diese Nachweise werden gemafs Absatz 7.2

der DIN EN 1995-1-1 geflihrt. Die Grenzwerte

fur die Verformung werden entsprechend den
Empfehlungen aus dem NAD (Tabelle NA.13)

flr Deutschland, Fassung 2013, gewahlt:

KLED = kurz
(Hohe des Gebaudes Uber NN < 1000 m)

Neigung des Vordaches: a=0 Grad

Rlckverankerung der Auskragung: Ly < La

Winst «eeeeerenees <1150
Beriicksichtigte Windlast: wy=0,325 kN/m?2 Whnet fin...... <1/150
WHineeeeeeeeenen < 17100

Berlicksichtigte Mannlast: Qi=1,0 kN

Statisches System: Eingespannter Kragarm

Platteneigengewicht ist berlcksichtigt

In bestimmten Fallen kann es vorkommen, dass
die oben genannten Grenzwerte als zu grof3-
zugig angesehen werden. In diesen Fallen wird
empfohlen, spezielle Vereinbarungen mit der
Bauherrenschaft im Vorfeld zu treffen.

Konstruktion der Eckverstarkung
mit STEICO LVL R

Giebelmauer

Vordachplatte Giebelseite
-

Vordachplatte
Traufseite

!
|
!
~— |
!
|
)

Durch die Eckverstarkung aus

STEICO LVL R wird auch im Eckbereich ein
sicherer Lastabtrag gewahrleistet, ohne
dabei die Plattenstarke im Regelbereich
zu vergrofsern.

Nachweis im Grenzzustand der
Tragsicherheit

Berlicksichtigt sind die Nachweise fur einach-
sige Biegung und fir Schub. Alle Nachweise,
welche mit der Auflagersituation zusammen-
hangen, wie Auflagerpressung oder Verbin-
dungsmittelnachweise, sind nicht bertick-
sichtigt. Die Tabellenwerte gelten nur fir
linienférmig gelagerte Platten.

Die Tabellen und deren Inhalt ersetzen keines-
falls den statischen Nachweis.

Hinweis: Die verfugbaren Standardquerschnitte
sind der aktuellen Preisliste zu entnehmen.

STEICO LVL
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Mechanische Eigenschaften von STEICO

Mechanische Eigenschaften von STEICO LVL

Die nachfolgende Tabelle fasst die charakteristischen Festigkeits- und Steifigkeitskennwerte in N/mm2 zusammen. Zusatz-
lich werden weitere Kennwerte flir STEICO LVL R und STEICO LVL X gemald den Leistungserklarungen aufgelistet. Auf der
nachsten Seite werden die jeweiligen Buchstaben, die die entsprechende Beanspruchung kennzeichnen, exemplarisch erklart.

Wesentliche Merkmale Symbol Abbildung | Einheit | STEICO LVL R (StT;EI2C4OmL¥§ X (StTilg)ni:]L) X
Biegefestigkeit

E—IHoch:e;rg(,) ;?;:\rr;llel zur Faserrichtung s 0/edgek m N/mm?2 a4 30 37
Streuungsparameter S - 0,15 0,15 0,15
E—IHog::a;C)tb rricr:;vvlnkllg zur Faserrichtung fm90.edgek E N/mm2 NPD 10 8
Flachkant, parallel zur Faserrichtung fm,0,flat k N/mm2 50 32 36
Flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung fm, 90, flat k m N/mm?2 NPD 7 8
Zugfestigkeit

Parallel zur Faserrichtung (Lange 3000 mm) | ft ok E N/mm?2 36 18 18
Hochkant, rechtwinklig zur Faserrichtung f,90,edge.k E N/mm?2 0,9 7 5
Druckfestigkeit

Parallel zur Faserrichtung fe0k E N/mm?2 40 26 30
Hochkant, rechtwinklig zur Faserrichung Tc,90,edge,k m N/mm2 7,5 9 9
Flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung fc,90,flat k n N/mm?2 3,6 4 4
Schubfestigkeit

Hochkant, parallel zur Faserrichtung 1v,0,edge k n N/mm2 4,6 4,6 4,6
Hochkant, rechtwinklig zur Faserrichtung 1v,90,edge.k m N/mm2 NPD 4,6 4,6
Flachkant, parallel zur Faserrichtung fv,0,flat k N/mm2 2,6 11 11
Flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung fv,90,flat k m N/mm?2 NPD 11 11
Elastizitatsmodul

Parallel zur Faserrichtung Eo,mean Al N/mm2 14.000 10.000 10.600
Parallel zur Faserrichtung Eo k m N/mm?2 12.000 9.000 9.000
Hochkant, rechtwinklig zur Faserrichtung E90,edge, mean’ B N/mm2 430 3.500 3.000
Hochkant, rechtwinklig zur Faserrichtung E90,edge,k2 B N/mm?2 350 2.700 2.300
Flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung Em,90,flat, mean m N/mm2 NPD 1.300 2.500
Flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung Em, 90, flat k m N/mm?2 NPD 1.000 1.800
Schubmodul

Hochkant, parallel zur Faserrichtung Go,edge, mean n N/mm2 600 600 600
Hochkant, parallel zur Faserrichtung Go,edge k n N/mm?2 400 400 400
Flachkant, parallel zur Faserrichtung Go, flat,mean N/mm2 560 150 150
Flachkant, parallel zur Faserrichtung Go,flat k N/mm2 400 130 130
Flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung Goo,flat,mean m N/mm?2 NPD 150 150
Flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung Goo flat,k m N/mm2 NPD 130 130
Dichte

Mittelwert DR - kg/m3 550 530 530
5%-Quantil der Rohdichte Pk = kg/m3 480 480 480
Brandverhalten - - - D-s1, dO D-s1, dO D-s1, dO
Formaldehydklasse = = = B E E
N_atUrI!che Bestandigkeit gegen _ _ _ 4 4 4
biologischen Befall

Legende: NPD — keine Leistung bestimmt (No Performance Determined)
1) STEICO LVL R: Ec,90,edge,mean | STEICO LVL X: Em,90,edge,mean
2) STEICO LVL R: Ec,90,edge,k | STEICO VL X: Em,90,edge,k
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Mechanische Eigenschaften von STEICO

Erlauterung der mechanischen Eigenschaften

Die folgende Tabelle beschreibt die Zusammenhange zwischen Lagerung, Beanspruchung und Bezeichnung. Die angebenden
Buchstaben beziehen sich auf die Tabelle ,Mechanische Eigenschaften von STEICO LV/L" der vorangegangenen Seite.

Biegefestigkeit f;, und E-Modul E

— R RS

m fm,0,edge Und Eq,edge E fm,90,edge Und Egp,edge fm,0,flat Und Eo flat m fm,90,flat Und Eogp flat
hochkant, parallel® hochkant, rechtwinklig® ¢ flachkant, parallel® flachkant, rechtwinklig® ¢

Zugfestigkeit f;

3 @%_.F —

IF

E ft,90,edge

.
E| fr0 parallel hochkant, rechtwinklig®*

Druckfestigkeit f¢

v
F, @%_F ~— — %

V e T
m fc,90,edge n fc,90,ﬂat

hochkant, rechtwinklig® ¢ flachkant, rechtwinklig® ¢

E fc o parallel®

Schubfestigkeit f, und Schubmodul G

< — z

-

n fy,0,edge UNd Go,edge m fy,90,edge fy,0,flat Und Go flat m fy,90,flat Und Gop flat
hochkant, parallel® hochkant, rechtwinklig® ¢ flachkant, parallel® flachkant, rechtwinklig® ¢

® parallel zur Faser der Deckfurniere ®# rechtwinklig zur Faser der Deckfurniere
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Bemessungsprogramme

Bemessungsprogramme fur STEICO LVI
Furnierschichtholz und STEICOjoist Stegtrager

Fur die statische Dimensionierung der Bauteile stehen dem Planer eine Vielzahl von Bemessungs-
programmen zur Verfigung. Im Folgenden werden die verschiedenen Programme vorgestellt, mit
welchen STEICO LVL Furnierschichtholz und STEICOjoist Stegtrager bemessen werden kénnen.

STEICOxpress

Mit dem STEICOxpress Bemessungsprogramm steht dem
Planer eine kostenfreie Software zur Verfligung, welche die
Bemessung von Biegetragern einfach und in kurzester Zeit
erlaubt. Ob Einfeldtrager oder Mehrfeldtrager, Dach oder
Decke, eine Bemessung von STEICO V[ und STEICOjoist
Stegtrager kann mit Hilfe dieses Programms in nur wenigen Schritten durchge-

- BauStatik von
e € mb AEC software
‘ GmbH

STEICO LVL steht dem Anwender der mb Work-
Suite in folgenden Modulen zur Verfligung:

- S110.de/at
+ 5$120.de/at
» $130.de/at

Holz-Sparren
Holz-Grat- und Kehlsparren
Holz-Pfette in Dachneigung

fihrt werden. Auch die Bemessung von Durchbriichen ist einfach mdglich. .s172.de  Holz-Pultdachbinder
) : ; + S201.de Holz-Beton-Verbunddecke (Bepl.)
Dem Planer stehen neben dem STEICOxpress eine Vielzahl von Programmen fir -5202.de  Holz-Decke, Schwingungsnachweis

+ S302.de/at
+ $322.de/at
* S400.de/at
* 5410.de
+ $602.de
* 5852.de/at

Holz-Durchlauftrager, DIN EN 1995-1-1
Holz-Durchlauftrager, Doppelbiegung
Holz-Stltze

Holz-Stltzensystem, DIN EN 1995-1-1
Holz-Bemessung, ebenes Stabwerk
Holz-Bemessung, tabellarisch

die Tragwerksplanung zur Verfligung, welche die Produkte der Firma STEICO in
Ihrer Datenbank hinterlegt haben.

Softwarelésungen fir die Bemessung von
STEICO LVL und STEICOjoist Stegtrager

FRILO & Frilo
Statik === Software

Weitere

STEICO LVL "
Informationen

Software STEICOjoist

STEICO LVL steht dem Anwender der Frilo Soft-
ware in folgenden Modulen zur Verfugung:

v v

STEICOxpress

Software GmbH

www.steico.com » HO1+ Holzstiitze (neu)

* HO11+ Holzbemessung (neu)
* DLT+ Durchlauftrager (Integration in Planung)

Wi,

STEICOjoist Stegtrager kénnen in folgenden
Modulen bemessen werden:

Harzer Statik
Software

- www.mbaec.de

Frilo

- www.frilo.eu/de
Software

« Holzbalkendecke

f28 )] sTEICOLVL

Harzer Statik WF" ) « Holztrager
Software %‘n ‘/1 ‘/ srnarrsll e Darlber hinaus kann der Anwender Materialien
frei definieren.
Dlubal Ec.
uba - \/ \/ www.dlubal.com EE RFEM und RSTAB
Software Diubal ey von Dlubal
SOFiSTIK <P SOFISTIK v, - www sofistik.de aggi%g’zfexg:;gi;etgg:e” I fielgeiielen
- ‘/ \/ * RF-/LIMITS
VC Master ‘\.f mﬂster 1,2 1 WWW.Vemaster.com STEICO VI steht dem Anwender der Software
RFEM/RSTAB von Dlubal in folgenden Modulen
b zur Verfligung:
PCAE 2 - www.pcae.de « RF/HOLZ Pro
* RF-/LIMITS

1) Manuelle Eingabe der Materialdaten erforderlich
2) Hinterlegung von STEICO LVL in die Datenbank in Planung

Darlber hinaus kann der Anwender Materialien
frei definieren.



http://www.steico.com
http://www.mbaec.de
http://www.frilo.eu/de
http://www.harzerstatik.de
http://www.dlubal.com
http://www.sofistik.de
http://www.vcmaster.com
http://www.pcae.de

Verbindungsmittel in STEICO

STEICO LVL —

Bis zu 37 % hohere
Lochleibungsfestigkeit

Zur Herstellung von Holzverbindungen mit STEICO LVL gelten die Bemessungs-
grundlagen der allgemeinen Bauartgenehmigung aBG Z-9.1-842 in Kombina-
tion mit den Anforderungen nach DIN EN 1995-1-1 fur Vollholz (STEICO LVL R)
und Sperrholz (STEICO LVL X). Hiernach sind Rillenndgel, glattschaftige Nagel,
Schrauben, Klammern, Stabdibel, Bolzen (auch Passbolzen), Ringdubel,
Gewindestangen und Scheibendlibel zulassig.

Stiftformige Verbindungsmittel diirfen im Gegensatz zu gangigen Holz-

werkstoffen bei STEICO LV auch in die Schmalfliche eingebracht werden.

« STEICO LVL besteht aus Nadelholz und ist einfach zu bearbeiten

« Einbringen von Négel, Schrauben und Klammern ohne Vorbohren méglich

 Aufgrund der hohen Festigkeiten kdnnen weniger Verbindungsmittel mit kleinen
Durchmessern und grofSeren Abstanden verwendet werden

« Verbindungsmittel sind auch in der Schmalflache zulassig

In der Tabelle sind die Korrekturfaktoren, welche sich fir die Beanspruchung auf Ab-
scheren in den jeweiligen Seitenflachen von STEICO LVL ergeben, zusammengefasst.

Verbindungsmittel STEICO LVL R ‘ STEICO LVL X

Nagel, Schrauben,
Klammern
nicht vorgebohrt
Négel, Schrauben
vorgebohrt
Bolzen, Stabdubel,

Gewindestangen und
Passbolzen

Deckflache 137 %

Nagel und Klammern

0 0
nicht vorgebohrt 137% 45%

Nagel

0 0
vorgebohrt 137% 45%

Schrauben
(6mm < d < 12mm)
vorgebohrt und
nicht vorgebohrt

Schmalflache
137 % 91%

Bolzen, Stabdubel,
Gewindestangen und 103 % 103 %
Passbolzen (d = 8 mm)

Stirnflache GemafR Zulassung des Verbindungsmittels

Fir die Beanspruchung auf Abscheren sind die Anwendungsbereiche und die auf Vollholz C24
bezogenen Korrekturfaktoren in der oben stehenden Tabelle aufgeflhrt. Die Korrekturfaktoren
fur nicht vorgebohrte Verbindungsmittel beziehen sich auf die Gleichung 8.15 der DIN EN 1995-
1-1, fUr die vorgebohrten Verbindungsmittel auf die Gleichung 8.16 und 8.31. Nahere Informa-
tionen zu den Bemessungsregeln flr die oben aufgefiihrten Verbindungsmittel in STEICO LVL
Furnierschichtholz sind in der allgemeinen Bauartgenehmigung aBG Z-9.1-842 zu finden.

Beinhalten Zulassungen von Verbindungsmitteln Regeln flr die Ausfihrung und Bemessung
dieser Verbindungsmittel in Furnierschichtholzern, so dirfen die dort getroffenen Regelungen auf
STEICO LVL angewendet werden.

Randabstéande bei STEICO Lv. Kl

In der nebenstehenden Zeichnung sind die Randabstande wie in DINEN 1995-1-1
definiert angegeben. Die erforderlichen Mindestabstdnde sind der allgemeinen
Bauartgenehmigung aBG 7-9.1-842, der DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit dem
nationalen Anwendungsdokument oder der Zulassung des Verbindungsmittels
(z.B. der Holzschrauben) zu entnehmen.

Leicht zu bearbeiten
Kein Vorbohren
notwendig

Nagel, Schrauben und
Klammern lassen sich in

STEICO LVL ohne Vorbohren einbringen,
d.h. schneller Arbeitsfortschritt.

Definition der Seitenflachen

Deckflache
Schmalflache
Stirnflache

Randabstande bei STEICO LVL
aq,

=22 a4,

ad.c

a4t a2

a, Abstand in Faserrichtung

a, Abstand rechtwinklig zur Faserrich-
tung

a_ t Abstand zum beanspruchten Hirn-
holzende

a_ ¢ Abstand zum unbeanspruchten Hirn-
holzende

a, t Abstand zum beanspruchten Rand

a, c Abstand zum unbeanspruchten Rand

a  Winkel zwischen Kraft- und Faser-
richtung

STEICO LVL
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Weitere Eigenschaften von STEICO

Weitere Eigenschaften von STEICO LVL

Die nachfolgende Tabelle fasst bauphysikalische und weitere bautechnische Daten von STEICO LVL R und STEICO LVL X

Zzusammen.

Holzart STEICO LVL R Kiefer und/oder Fichte | FSC®zertifiziert (PEFC® auf Anfrage)
STEICO LVL X Kiefer und/oder Fichte | FSC®zertifiziert (PEFC® auf Anfrage)

Mittlere Holzfeuchte u=ca. 9%

Nutzungsklasse 1und 2

Verklebung der Furnierschaftung auf der

Plattenoberseite Melaminharz-Klebstoff | Helle Leimfuge, wasserfest

=gz wind alls s Phenolharz - Klebstoff Dunkle Leimfuge, wasserfest

Schaftungsfugen

DIN EN 717-1 und nach
Formaldehydabgabe 0,03 ppm QDF # — Richtline A O1
Oberflachenqualitat Nichtsichtqualitat Konstruktionsprodukt
Warmeleitfahigkeit Ag= 0,13 W/mK

Hfeucht= 75 Nach DIN 4108-7

Diffusionwiderstand, Luftdichtigkeit Ansatz als luftdichte Ebene zulassig

Htrocken= 205 Absatz 6.1.3
Bo= 0,65 mm/min Fir flachige Bauteile Nach DIN EN
Abbrandrate Bo= 0,70 mmy/min Fir stabformige Bautelle 1995-1-2 Tabelle 3.1
Lange | +5mm Fir alle Langen
Toleranzen Breite b - (2) g”g; E = 388 mm Nach DIN EN
0s 5031 > 220 mm 14374:2005-02
Dicke t +(0,8+0,030) mm Fir alle Dicken

-(0,4+0,03t) mm

In % je 1% Feuchteanderung unterhalb des
Fasersattigungspunktes

0,01 In Furnierldngsrichtung (Lange) Nach
; 4 Schwin STEICO LVL R 0,32 In Furnierquerrichtung (Breite/ Hohe) TD”; EN ,Lgfg'WNA
Quellen und Schwinden 0,32* Rechtwinklig zur Klebfuge (Dicke) abetie NA-
0,01 In Fum?erlangs.nchtung (Lar)ge) _ % (R Vesudha
STEICO LVL X 0,03 In Furnierquerrichtung (Breite/Hohe)
0,32* Rechtwinklig zur Klebfuge (Dicke)
250 Hz bis 500 Hz a=0,1 Nach DIN EN 13986
Schallschutz -
1000 Hz bis 2000 Hz | a=0,3 Tabelle 10
Grli andigkei Dauerhaftigkeit entsprechend
N_aturll_che Bestandigkeit gegen 4 , g p DIN EN 350-2
biologischen Befall den Furnieren
Abfallschliissel (AVV/EAK) 030105/170201 Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe

¢ QDF = Qualitdtsgemeinschaft Deutscher Fertigbau

Aufbau von STEICO LVL Furnierschichtholz

Dargestellt sind nachfolgend die Aufbauten fir STEICO LVL R und STEICO LVL X. Bei STEICO LVL R verlaufen alle Furniere
parallel zur Faserrichtung. Hingegen sind bei STEICO LVL X ca. 20% der Furniere querverlaufend, d.h. sie sind kreuzweise mit
den anderen Furnieren verklebt.

[mm] Anzahl Furnierlagen Aufbausymbol Aufbausymbol Anza.hl querlaufender
Furniere

Zi 7 (11111 I-11I-I oder I1-I-11 2
24 8 I TEIET 5
27 9 (I TR 3
30 10 (I TETIET 5
= [ T TEIIET 3
39 13 (T TETIIIET 3
45 15 TTEIREHT TETIEIET 3
£l 17 TTTHTIHIT TSI 3
=l 19 TR === 4
63 21 T TR 5
67 23 T TR 5
e 25 T

Hinweis: Die verflgbaren Standardquerschnitte sind der aktuellen Preisliste zu entnehmen.

f30) sTEICOLVL




Allgemeine Hinweise STEICO

STEICO LVL —

Lagerung und Transport

Die Lagerung hat auf ebenem, trockenem und tragfahigem
Untergrund zu erfolgen.

Wahrend des Transports, der Lagerung und wahrend der
Bauphase ist STEICO VL durch geeignte Mafsnahmen vor
Nasse und Feuchte zu schutzen (z.B. Lagerung unter Dach,
Abplanen auf der Baustelle etc.).

Bei Spritzwassergefahr ist STEICO LVL mit einem Mindest-
abstand von 30 cm Uber Bodenniveau zu lagern.
Holzfeuchtednderungen aufgrund vom Lagerklima sind wie
bei Nadelvollholz zu erwarten.

Auf Verpackungsfolien und Schutzfolien besteht Rutsch-
gefahr.

Beim Offnen der Pakete ist auf eine sichere Lagerung der
Ware zu achten.

Standard STEICO V[ Pakete konnen bis zu 3t schwer sein,

geeignete Hebe- und Transportwerkzeuge sind zu verwenden.

Beschadigte Ware darf nicht verwendet werden.

Hinweise zum Umgang mit Feuchtigkeit

%0

STEICO LVL kann in den Nutzungsklassen 1,2 und 3 ein-
gesetzt werden. In Nutzungsklasse 3 wird chemischer
Holzschutz erforderlich.

STEICO LVL zahlt zu den dimensionsstabilsten
Holzwerkstoffen. Die Holzfeuchte nach der Produktion
betragt ca. 9%, so dass kein Trocknungsschwund zu
erwarten ist. Dennoch kann es bei unsachgemafSer
Auffeuchtung zu Querschnittsanderungen durch Quellen
bzw. Schwinden bei spaterer Riicktrocknung kommen.
Bei ungleichmaRiger Befeuchtung kann es bei STEICO VL
Platten zu Verformungen wie Schisselungen kommen
Grof3formatige, plattenférmige Anwendungen sind aus
STEICO LVL X auszuflhren.

Stehendes Wasser auf dem Produkt sowie langere direkte
Bewitterung sind zu vermeiden. Bei direkter Bewitterung
kann es zu lokalen Abldsungen und Aufwélbungen der
aulleren Furnierlagen im Bereich von Schaftungsfugen,
Asten und Rissen kommen. Die Schélfurnieroberflache wird
rauer, Unebenheiten und bereits bestehende Risse zeichnen
sich deutlicher ab. Die Festigkeit wird dadurch nicht
beeintrachtigt.

Fir Holzfeuchtebestimmung bei Furnierschichtholz eignet
sich die Methode mittels einer Darrprobe (DIN EN 322).
Handelstibliche Messgerate, welche die Holzfeuchte Uber
den elektrischen Widerstand im Holz ermitteln, sind fur
Furnierschichtholz nicht geeignet.

Be- und Verarbeitung

Die Bearbeitung erfolgt - ahnlich wie bei Nadelvollholz - mit
Ublichen Holzbearbeitungsmaschinen (Nadelholzfurniere).

Hinweise zur Produktoberflache

Die ausgelieferte Ware ist ungeschliffen und wird als
konstruktives Produkt in Nicht-Sichtqualitat verkauft.
Lichteinwirkung fuhrt wie bei natlrlichem Holz zu Farb-
veranderungen und Vergrauung.

Bei Ubermafiger Auffeuchtung ist die Gefahr eines Pilz-
befalls wie bei Nadelvollholz oder Sperrholz gegeben.
Flr Beschichtungen sind die Verarbeitungsrichtlinien
der Beschichtungshersteller zu beachten (Schliff,
Kantenrundungen, Schichtstarken, etc.).

STEICO LVL
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Lieferformen fiir STEICO LVL R Furnierschichtholz

*Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Lange Dicke Breite /Hohe Stiick/ Gewicht/Pak. [t] Zertifizierung
[m] [mm] [mm] Paket L=9,00m L=12,00m STEICO LVL R und STEICO LVL X

200 36 152% 203 Furnierschichtholz werden gemafs der
220 30 1:39* 1,'86 harmonisierten europdischen Produkt-
240 30 1,52 2,03 norm DIN EN 14374 produziert und

39 300 24 1,52 2,03 Uberwacht und sind CE zertifiziert sowie
360 18 1,37% 1,82 bauaufsichtlich zugelassen. FSC®- (Forest
400 18 1,52 2,03 Stewardship Council®) und PEFC®-zertifizierte
200 36 1,75* 2,34 Ware auf Anfrage erhéltlich.
220 30 1,61* 2,14
240 30 1,75 2,34

9,00 45 280 24 1,64* 2,18 @
12,00 300 24 1,75 2,34 SEFC

360 18 1,58* 2,10 racn cramin o
400 18 1,75 2,34 po— A
200 24 1,95* 2,60 '
220 20 1,79* 2,38
240 20 1,95 2,60

75 280 16 1,82* 2,42
300 16 1,95 2,60 é
360 12 1,75% 2,34 %
400 12 1,95 2,60

Lieferformen fiir STEICO LVL X Furnierschichtholz

Lange Dicke Breite /Hohe Stiick/ Gewicht/Pak. [t]
[m] [mm] [mm] Paket L=6,00m L=12,00m
30 1.250 10 1,35 2,70
6.00 33 1.250 8 1,19 2,38
12"00 39 1.250 6 1,06 2,11
57 1.250 4 1,03 2,06
63 1.250 4 1,14 2,27
Lieferformen fiir STEICO LVL X Randbohle
Lange Dicke Héhe Stiick/ Gewicht/Pak. [t]
[m] [mm] [mm] Paket L=6,00m L=12,00m
30 240 50 1,30 2,60
260 40 1,13 2,25
240 40 1,15 2,29
6,00 3 260 32 0,99 1,98
12,00 39 240 30 1,02 2,03
260 24 0,88 1,76
57 240 20 0,99 1,97
260 16 0,86 1,71

Informationen zu Lieferformen von STEICO LVL RL Trockenbaustltzen und Theater-
latten und STEICO GLVL verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte finden Sie in der

aktuellen Preisliste.

Sonderformate, spezielle Qualitdten und Lieferungen besonderer Verpackungsein-
heiten von STEICO LVL auf Anfrage méglich (max. 90 mm Dicke, 2,50 m Breite und
18,0m Ldnge); 6,0m 14-16 Pakete/LKW; 13,0m 7-8 Pakete/LKW

o kS
Aligemeine 5) @
Bauartgenehmigung ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Z-9.1-842 Passinas it

STEICO

Das Naturbausystem

Hohe Tragfahig-
keit, grolRe
Spannweiten

Sehr geringe
Toleranzen

Hohe Dimensions- Leicht zu
stabilitat verarbeiten

Angepasst
an STEICO
Stegtrager

Lagerung/Transport

STEICO LVL Furnierschichtholz ist eben

und auf trockenem Untergrund zu lagern.
STEICO LVL sollte wahrend des Transports und
Lagerung vor Verschmutzungen und Feuchte
geschitzt werden.

Ihr STEICO Partner

www.steico.com
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