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Plattenstoß auf einem 45 mm breiten Wandständer 
aus STEICO LVL R

STEICO LVL R als schlanker Wandständer

Vorteile im Überblick

Druckfestigkeit parallel zur Faserrichtung 1

•	 STEICO LVL R: fc,0,k = 40,0 N/mm²

Reduzierter Materialeinsatz
•	 Abtragung höherer Lasten durch STEICO LVL R Wandständer mit b = 45 mm als 

mit C24 Wandständer mit b = 80 mm bei Druckfestigkeit von fc,0,k = 21,0 N/mm²

Technisch veredeltes Produkt
•	 Trocken und dimensionsstabil, somit keine Gefahr von Schwindrissen
•	 Formstabile Bauteile, dadurch große Gefachtiefen möglich
•	 Dauerhaft gerade, dadurch Vorteile während der Nutzung

Verbindungsmittel
•	 Einfache Verbindungsmitteltechnik mittels Klammern
•	 Idealer Befestigungsgrund für Fenster und Einbauten
•	 Einsparung an Verbindungsmitteln durch 37% höhere Lochleibungsfestigkeiten

STEICO LVL R in 45 mm als Schwelle und Rähm
•	 Nur ein Produkt auf Lager  

(Ersatz von 60 mm und 80 mm breiten Vollholz- Wandstützen)
•	 Nur ein Produkt auf der Zuschnittanlage
•	 Sehr hohe Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser  

(STEICO LVL R:  fc,90,flat,k = 3,60 N/mm2)

Weitere Vorteile von 45 mm breitem STEICO LVL R Wandständer
•	 Reduzierter Querschnitt für minimierte Wärmebrücken
•	 Verbesserter U-Wert durch größeren Gefachbereich

Schematische Darstellung des  
Plattenstoßes

Durch die Verwendung von STEICO LVL R als Wandständer wird es möglich, einen tragenden 

Plattenstoß auf einer nur 45 mm breiten Stütze zu realisieren. Dadurch kann die Konstruktion 

sowohl statisch und bauphysikalisch als auch wirtschaftlich optimiert werden. Grundlage für diese 

Konstruktion bildet eine gutachterliche Stellungnahme von Univ. Prof. Dr.-Ing. H.J. Blaß, Karlsruhe.
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DIN EN 1995-1-1 und
Gutachten von
Prof. Dr.-Ing. H. J. Blaß

(2) Mindestrandabstand (a_4,c)
nach Gutachten Prof. Dr.-Ing. Blaß
zum unbeanspruchten Rand.

(3) Mindestabstand (a_2) nach
Gutachten von Prof. Dr.-Ing. Blaß.

(4) Mindestabstand (a_1) nach
DIN EN 1995-1-1 Tab. 8.3 zwischen
Klammern parallel zur Faser.

(5) Mindesteinbindetiefe (t_2)
nach DIN EN 1995-1-1
Abschnitt 8.4 (3)

(1) Mindestrandabstand nach
DIN EN 1995-1-1 NA.13 für
OSB- und Spanplatten.

Beispielbemaßungen der
Mindestabstände beziehen
sich auf unten stehende
Klammergeometrie.
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Maßstab: 1 : 1.0

Detailnummer:

Randabstände HRB Plattenstoß

Bearbeiter: SHEI

Datum: 05-03-2018

Änderung: keine
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STEICO LVL R als schlanker Wandständer

Beispiel für tragenden Plattenstoß auf 
STEICO LVL R Wandständer

Mindestabstände und Bemessung von Klammerverbindungen in STEICO LVL*

Abstände  
(siehe Bild 8.10 in EN 1995-1-1) Winkel Mindestabstände

a₁ Abstand in Faserrichtung 0° ≤ α ≤ 360°
Θ ≥ 30°: (10+5· cos α) d
Θ < 30°: (15+5· cos α) d

a2 (rechtwinklig zur Faserrichtung) 0° ≤ α ≤ 360°
Θ ≥ 30°: (5+10· sin Θ) d

Θ < 30°: 10d

a3,t (beanspruchtes Hirnholzende) -90° ≤ α ≤ 90° (15+ 5· cos α) d

a3,c (unbeanspruchtes Hirnholzende) 90° ≤ α ≤ 270° 15d

a4,t (beanspruchter Rand) 0° ≤ α ≤ 180° (10 + 5· sin α) d

a4,c (unbeanspruchter Rand) 180° ≤ α ≤ 360° (5 + 5· sin Θ) d

α ist der Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung und Θ der Winkel zwischen Klammerrücken 
und Faserrichtung

Lochleibungsfestigkeit für Klammern in STEICO LVL Furnierschichtholz 

Der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit darf bei der Berechnung der Tragfähigkeit 

nach Eurocode 5 für Klammern in STEICO LVL Furnierschichtholz, die rechtwinklig zur Faserrich-

tung eingebracht werden, wie folgt ermittelt werden:

Hierin bedeuten: ρk Charakteristische Rohdichte gemäß Leistungserklärung ρk = 480 kg/m³ für 

STEICO LVL R und STEICO LVL X | d Nenndurchmesser der Klammer in mm | β Winkel zwischen 

Klammerschaft und Deckfläche | kc=1 für STEICO LVL R, kc=3 für für STEICO LVL X (bis d=3 mm) | 

die Eindringtiefe auf der Seite der Spitze sollte in der Schmalfläche von STEICO LVL mindestens 

12 d betragen.
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Rechnerische Mindestständerbreite ohne 

Berücksichtigung einer Verlegefuge der 

Holzwerkstoffplatte und ohne Toleranz der 

Befestigungsmittel  

(2 x 7,5 + 10) x d = 25 x 1,53 = 38,3 mm)

a₁	 Abstand in Faserrichtung

a₂	 Abstand rechtwinklig zur Faser

richtung

a₃,t	 Abstand zum beanspruchten  

Hirnholzende

a₃,c	Abstand zum unbeanspruchten  

Hirnholzende 

a₄,t	 Abstand zum beanspruchten Rand

a₄,c	Abstand zum unbeanspruchten Rand

α	 Winkel zwischen Kraft- und Faser-

richtung

Mindestabstände bei STEICO LVL
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37 % höhere Lochleibungsfestigkeit 

gegenüber Vollholz C24 dadurch bis  

zu 10 % weniger Verbindungsmittel

STEICO LVL
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Das Naturbausystem

Ihr STEICO Fachhändler

Lieferformen für STEICO LVL R Furnierschichtholz
Länge 

[m]
Dicke 
[mm]

Breite / Höhe 

[mm]
Stück / 
Paket

Gewicht / Pak. [t]
L = 9,00 m L = 12,00 m

  9,00 
12,00

39

200 36 1,52* 2,03
220 30 1,39* 1,86
240 30 1,52 2,03
300 24 1,52 2,03
360 18 1,37* 1,82
400 18 1,52 2,03

45

200 36 1,75* 2,34
220 30 1,61* 2,14
240 30 1,75 2,34
280 24 1,64* 2,18

300 24 1,75 2,34

360 18 1,58* 2,10
400 18 1,75 2,34

75

200 24 1,95* 2,60
220 20 1,79* 2,38
240 20 1,95 2,60
280 16 1,82* 2,42

300 16 1,95 2,60

360 12 1,75* 2,34
400 12 1,95 2,60

*Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage. 
 
Lieferformen für STEICO LVL RL Trockenbaustützen

Länge 
[m]

Dicke 
[mm]

Breite / Höhe 

[mm]
Stück / 
Paket Gewicht / Pak. [t]

2,70 45
  50 288 1,05
  75 192 1,05
100 144 1,05

Lieferformen für STEICO LVL X Furnierschichtholz
Länge 

[m]
Dicke 
[mm]

Breite / Höhe 

[mm]
Stück / 
Paket

Gewicht / Pak. [t]
L = 6,00 m L = 12,00 m

 6,00 
12,00

24* 1.250 12 1,30 2,60

27 1.250 10 1,22 2,43
33 1.250   8 1,19 2,38
39 1.250   6 1,06 2,11
45 1.250   6 1,22 2,43
57 1.250   4 1,03 2,06

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Lieferformen für STEICO LVL X Randbohle

Länge 
[m]

Dicke 
[mm]

Höhe 

[mm]
Stück / 
Paket

Gewicht / Pak. [t]
L = 12,00 m

12,00 57
240* 20 1,97
260* 16 1,71

* Andere Querschnitte auf Anfrage möglich.

Sonderformate, spezielle Qualitäten und Lieferungen besonderer Verpackungseinheiten 
von STEICO LVL auf Anfrage möglich (max. 90 mm Dicke, 2,50 m Breite und 18,0 m Länge); 
6,0 m 14–16 Pakete / LKW; 13,0 m 7–8 Pakete / LKW

Zertifizierung 

STEICO LVL R und 

STEICO LVL X Furnierschichtholz werden 

gemäß der harmonisierten europäischen 

Produktnorm DIN EN 14374 produziert und 

überwacht und sind CE zertifiziert sowie 

bauaufsichtlich zugelassen. FSC®- (Forest 

Stewardship Council®) und PEFC®-zertifizierte 

Ware auf Anfrage erhältlich. 
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Lagerung / Transport 

STEICO LVL Furnierschichtholz ist eben 

und auf trockenem Untergrund zu lagern. 

STEICO LVL sollte während des Transports und 

Lagerung vor Verschmutzungen und Feuchte 

geschützt werden.

 

Allgemeine
bauaufsichtliche

Zulassung
Z-9.1-842


