
•	Vakolható farost hőszigetelő tábla, általános építőipari minősítéssel rendelkező 
hőszigetelő rendszerekhez

•	A hőszigetelő táblák merevítő funkcióként is alkalmazhatóak*. Ideális nyitott 
diffúziójú szerkezetekhez.

•	Vízlepergető, és egyidejűleg nyitott diffúziójú táblák, robosztus szerkezetekhez.

•	Tökéletes hőszigetelő képesség nyáron és télen egyaránt

•	Befújásos szigetelések mellett akár már 40mm-es táblavastagságban is alkal-
mazható

•	Gazdaságos és robosztus rendszer kivitelezés

Környezetbarát hőszigetelő rendszerek, 
természetes farostból

|	 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Vakolható farost hőszigetelő tábla

|	 TANÁCSOK

A STEICOprotect farost táblákat kérem tárolja 
szárazon, fektetve és egyenes felületen.

Az éleket védje a sérülésektől.

A csomagolófóliát először csak akkor 
távolítsa el, ha a szigetelendő helyiségbe 

kerül és tartsa meg a csomagolás címkéjét.

A porterhelési előírásokat vegye figyelembe.

protect
Farost hőszigetelő tábla homlokzati hőszigetelő rendszerhez

További információért, alkalmazástechnikai leírásokért nézze meg a szer-
kezeti mappákat vagy keresse fel  a www.steico.com honlapunkat.
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Az ÖN STEICO szakkereskedője:

|	STEICOprotect KISZERELÉSEK

4 oldalán nút-féderes Ideális a helyszíni szereléshez favázas épületeknél, vagy a felújításokhoz szerelt fogadószerkezettel.

Bruttó méret Fedőméret Vastagság Típus Db / raklap Súly / m² m² / raklap Súly / raklap
1.325 * 600 mm 1.300 * 575 mm   40 mm H 56 10,60 kg 44,5 kb. 482 kg
1.325 * 600 mm 1.300 * 575 mm   60 mm H 38 15,90 kg 30,2 kb. 490 kg
1.325 * 600 mm 1.300 * 575 mm   80 mm M 28 18,40 kg 22,3 kb. 420 kg
1.325 * 600 mm 1.300 * 575 mm 100 mm M 22 23,00 kg 17,5 kb. 413 kg

Raklapméret: kb. 1,33 * 1,21 * 1,30 m

Nagytáblás kiszerelés tompa élű Gyártósori összeszereléshez.  

Méret Vastagság Típus Db / raklap Súly / m² m² / raklap Súly / raklap
2.800 * 1.250 mm   40 mm   H♦ 28 10,60 kg 98,0 kb. 1049 kg
2.800 * 1.250 mm   60 mm   H♦ 19 15,90 kg 66,5 kb. 1070 kg
2.800 * 1.250 mm   80 mm M 14 18,40 kg 49,0 kb.   912 kg
2.800 * 1.250 mm 100 mm M 11 23,00 kg 38,5 kb.   896 kg

Raklapméret: kb. 2,80 * 1,25 * 1,30 m; ♦ Merevítő funkció AbZ Z-9.1-826 szerint.

4 oldalt nút-féder élkiképzéssel Különösen alkalmas a hulladékszegény és flexibilis gyári összeszereléshez.  

Bruttó méret Fedőméret Vastagság Típus Db / raklap Súly / m² m² / raklap Súly / raklap
2.625 * 1.175 mm 2.600 * 1.150 40 mm   H♦ 28 10,60 kg 86,4 kb. 926 kg
2.625 * 1.175 mm 2.600 * 1.150 60 mm   H♦ 19 15,90 kg 58,6 kb. 942 kg
2.625 * 1.175 mm 2.600 * 1.150 80 mm   M 14 18,40 kg 43,2 kb. 805 kg
Raklapméret: kb. 2,63 * 1,18 * 1,30 m; ♦ Merevítő funkció AbZ Z-9.1-826 szerint.

Tompa élkiképzés Kizárólag ablakkávákhoz és részletkidolgozásokhoz.

Méret Vastagság Típus Db / raklap Súly / m² m² / raklap Súly / raklap
1.350 * 500 mm 20 mm H 112   5,00 kg   75,6 kb. 403 kg
1.350 * 500 mm 20 mm H       6♦   5,00 kg     4,1 kb.   22 kg

Raklapméret: kb. 1,35 * 1,00 * 1,24 m; ♦ Küldés a logisztikai raktárból - külön szállítási  felárak lekérésre.

|	STEICOprotect TECHNIKAI ADATOK

Paraméterek Típus H Típus M

Táblamegjelölés DIN EN 13171 szerint WF EN 13171 –T5 – DS(70/90)3 – 
CS (10 \ Y)150 – TR20(30) –WS1,0 – MU5

WF EN 13171 –T5 – DS(70/90)3 – 
CS (10 \ Y)100 – TR15(30) – WS1,0 – MU5

Tűzvédelmi kategória DIN EN 13501-1 szerint E
Névleges hővezetési tényező λD [ W / ( m * K )] 0,048 0,046
Sűrűség [kg / m³] kb. 265 kb. 230
Páradiffúziós ellenállási tényező μ 5
Specifikus hőtároló kapacitás c [J / (kg*K)] 2.100
Nyomószilárdság [kPa] 180 100
Formastabilitás  
48óra, 70C, 90% relatív  
páratartalom

Hossz Δεl
Szél Δεb
Vastagság Δεd

≤ 3%
≤ 3%
≤ 3%

Hulladékgazdálkodási kulcs szortírozandó / nem 
szortírozandó anyag (AVV) 030105 / 170201
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Production 
certified accor. to 
ISO 9001:2015

®


